JEL

Betjenings- og sikkerhedsvejledning

Denne vejledning skal til enhver tid opbevares sammen med maskinen.

Modeller

1930ES/2030ES/2630ES/
2646ES/3246ES

Serienr. - 3122378

] April 11, 2007
AN Sl CE @ g Danish - Operaggn & Safety

LT <
1509001 IS

REGSTERED company | [IECHEHY







FORORD

3122378

FORORD

Denne manual er et meget vigtigt vaerktej! Den skal til enhver tid opbevares sammen med maskinen.

Hensigten med denne manual er at oplyse ejere, brugere, operatorer, udlejere og lejere om de forholdsregler og
betjeningsmetoder, der er ngdvendige for, at maskinen kan bruges pa sikker og korrekt made til det tilteenkte
formal.

P& grund af konstante produktforbedringer forbeholder JLG Industries, Inc. sig ret til at zendre specifikationerne
uden forudgaende varsel. Ret henvendelse til JLG Industries, Inc. for at fa ajourfert information.
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SIKKERHEDSSYMBOLER OG SIKKERHEDSBETEGNELSER

Iy

Dette er sikkerhedssymbolet. Det bruges til at ggre Dem opmaerksom pa
potentielle farer for personskade. Overhold alle sikkerhedsoplysninger der falger
med dette symbol, for at undga skade eller ded.

A FARE A FORSIGTIG
INDIKERER EN UMIDDELBAR FARLIG SITUATION. UNDGAS DEN IKKE, INDIKERER EN POTENTIEL FARLIG SITUATION. UNDGAS DEN IKKE,
VIL DET MEDFQRE ALVORLIG TILSKADEKOMST ELLER D@DSFALD. KAN DET MEDF@RE MINDRE TIL MIDDELSV/ER TILSKADEKOMST.
DENNE M/ZERKAT HAR EN ROD BAGGRUND. DEN KAN OGSA ANVENDES SOM ADVARSEL MOD USIKRE

ARBEJDSMETODER. DENNE MARKAT HAR EN GUL BAGGRUND.

A ADVARSEL

INDIKERER EN POTENTIEL FARLIG SITUATION. UNDGAS DEN IKKE, A ADVARSEL
KAN DET MEDFORE ALVORLIG TILSKADEKOMST ELLER DODSFALD.  DETTE PRODUKT SKAL V/ERE | OVERENSSTEMMELSE MED ALLE
DENNE M/ERKAT HAR EN ORANGE BAGGRUND. SIKKERHEDSRELATEREDE MEDDELELSER. RET HENVENDELSE TIL

JLG INDUSTRIES, INC. ELLER DEN LOKALE AUTORISEREDE JLG
REPR/ESENTANT ANGAENDE UDSENDTE SIKKERHEDSRELATEREDE
MEDDELELSER OMHANDLENDE DETTE PRODUKT.

b - JLG lift - 3122378
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VIGTIGT Ang.:

JLG INDUSTRIES, INC. SENDER SIKKERHEDSRELATEREDE « Rapportering af ulykke Information om
MEDDELELSER TIL DEN REGISTREREDE EJER AF DENNE MASKINE. . Publikationer om overensstemmelse med
RET HENVENDELSE TIL JLG INDUSTRIES, INC. FOR AT FA GARANTI e keart standarder og regulativer
OM, AT REGISTRATIONEN FOR DEN NUV/ERENDE EJER ER produktsikkerhed

AJOURF@RT 0G KORREKT. « Ajourfering af * Spergsmal vedrorende

. seerlige
nuvasrende ejer produktanvendelser
VIGTIGT * Sporgsmal vedrorende Sporgsmaél vedrarende

JLG INDUSTRIES, INC. SKAL OMGAENDE HAVE MEDDELELSE OM produkisikkerhed

ETHVERT TILFALDE, HVOR ET JLG PRODUKT VAR INVOLVERET | EN
ULYKKE, HVORVED DER FOREKOM PERSONSKADE ELLER Kontakt:
D@DSFALD, ELLER SOM MEDF@RTE VASENTLIG EJENDOMSSKADE
ELLER BESKADIGELSE AF JLG PRODUKTET.

produktmodifikationer

Product Safety and Reliability Department
JLG Industries, Inc.

1 JLG Drive

McConnellsburg, PA 17233

eller det lokale JLG kontor

(Adresser findes pa indersiden af omslaget)
| USA:

Gratisnummer: 877-JLG-SAFE (877-554-7233)
Udenfor USA:

TIf.: 717-485-5161
E-mail:  ProductSafety@JLG.com

3122378 -JLG Lift - c
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AFSNIT 1 - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

AFSNIT 1. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

1.1 GENERELT

Dette afsnit skildrer de nadvendige foranstaltninger for
korrekt og sikker brug og vedligeholdelse af maskinen. Det
er et krav for korrekt anvendelse af maskinen, at der
etableres en daglig rutine baseret pa indholdet i denne
betjeningsvejledning. Derudover skal en kvalificeret person
ved hjeelp af oplysningerne i denne vejledning og i
Service- og vedligeholdelseshandbogen udarbejde et
vedligeholdelsesprogram, der skal overholdes som garanti
for, at maskinen kan anvendes pa sikker vis.

Maskinens ejer/bruger/operater/udlejer/lejer ber ikke patage

sig ansvaret for betjening af maskinen, for denne
betjeningsvejledning er gennemlaest, opleering er udfert og
betjening af maskinen er fuldfert under opsyn af en erfaren
og kvalificeret operater.

Disse afsnit indeholder de ansvar, der pahviler ejeren,
brugeren, operateren, udlejeren og lejeren mht. sikkerhed,
uddannelse, inspektion, vedligeholdelse, anvendelse og
betjening. Foreligger der spargsmal med hensyn til
sikkerhed, opleering, inspektion, vedligeholdelse,
anvendelse og funktion skal der rettes henvendelse til
JLG Industries, Inc. (YLG”).

3122378

A ADVARSEL

OVERHOLDES DE HERI NAEVNTE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
IKKE, KAN DET RESULTERE | MASKINSKADE, EJENDOMSSKADE,
PERSONSKADE ELLER D@DSFALD.

1.2 INDEN BRUG
Operatgrens oplaring og viden

* Hele Betjenings- og sikkerhedsvejledningen skal
gennemlaeses, inden maskinen tages i brug. Ret
henvendelse til JLG Industries, Inc. og f& neermere
forklaring, svar pa spargsmal eller yderligere information
angaende emner i denne betjeningsvejledning.

-JLG Lift - 1-1



AFSNIT 1 - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

En operater ma ikke acceptere ansvaret for betjeningen,
for han/hun har modtaget tilstraekkelig opleering fra
kompetente og autoriserede personer.

Maskinen ma kun betjenes af autoriserede og
kvalificerede folk, der har vist, at de forstar, hvordan en
sikker og korrekt betjening og vedligeholdelse af enheden
skal udfares.

Lees, forstd og overhold alle oplysninger under FARE,
ADVARSEL, FORSIGTIG samt betjeningsinstruktioner pa
maskinen og i denne vejledning.

Serg for, at maskinen bruges pa en made, der ligger
inden for den tilsigtede brug som foreskrevet af JLG.

Alt operatarpersonale skal vaere bekendt med maskinens
ngdkontrolanordninger og nagdbetjening som foreskrevet i
denne handbog.

Laes, forstd og overhold alle de af arbejdsgiveren og
myndighederne fastsatte love og regulativer, der
omhandler udnyttelse og anvendelse af maskinen.

Platformen ma ikke betjenes eller lgftes, mens maskinen
star pa en lastvogn, trailer, jernbanevogn, bad, stillads
eller andet udstyr, medmindre anvendelsen er skriftligt
godkendt af JLG.

Efterse arbejdsstedet for farer fra overhaengende objekter,
sasom elektriske ledninger, brokraner og andre
potentielle overheengende forhindringer.

Efterse gulvfladerne for huller, bump, kanter,
forhindringer, affald, tildaekkede huller og andre
potentielle farer.

Efterse arbejdsomradet for risikable steder. Maskinen ma
ikke bruges i farlige omgivelser, medmindre der foreligger
godkendelse fra JLG til det pageeldende formal.

Kontrollér at jordforholdene er gode nok til at baere den
maksimale daekbelastning, som er vist pa
deaeklastmeerkaten pd chassiset ved siden af hvert hjul.

Maskinen ma ikke bruges, hvis vindforholdene overstiger
12,5 m/s (28 mph).

Denne maskine kan bruges i nominelle omgivende

Inspektion af arbejdsplads

« Brugeren skal tage alle forholdsregler til at undga farer pa
arbejdsstedet inden maskinen tages i brug.

temperaturer fra -20 til +40 °C (0 til 104 °F). Tal med JLG
om muligheden for at optimere brugen uden for dette
temperaturomrade.

1-2 - JLG Lift - 3122378



AFSNIT 1 - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Inspektion af maskinen 1.3 BETJENING

« Maskinen ma ikke tages i brug, far der er foretaget
inspektioner og funktionstjek som specificeret i afsnit 2 i
denne betjeningsvejledning.

» Maskinen ma ikke betjenes far den er efterset og der er
foretaget vedligeholdelse i henhold til de krav om
inspektion og vedligeholdelse, der er foreskrevet i
maskinens service- og vedligeholdelseshandbog.

 Veer sikker pa at alle sikkerhedsanordninger fungerer
rigtigt. £Endring af disse anordninger repraesenterer et
brud pa sikkerhedsforanstaltningerne.

A ADVARSEL

MODIFICERING ELLER /ENDRING AF EN LIFTPLATFORM MA KUN
FORETAGES MED FORUDGAENDE SKRIFTLIG TILLADELSE FRA
PRODUCENTEN.

* Brug aldrig en maskine hvor sikkerheds- og
instruktionsskilte eller maerkater mangler eller er
uleeselige.

» Efterse maskinen for aendringer af de originale
komponenter. Veer sikker pa at alle modifikationer er
godkendt af JLG.

¢ Undgé ansamlinger af affald pa platformen. Undga
mudder, olie, fedt og andre substanser, der giver darligt
fodfeeste, pa fodtej og platformens gulv.

3122378 -JLG Lift -

Generelt

» Maskinen ma ikke bruges til andre formal end til at placere
mandskab, deres veerktgj og udstyr pa arbejdsstedet.

* Brugeren skal inden betjening veere bekendt med
maskinens funktioner og alle funktionskarakteristika.

* Brug aldrig en defekt maskine. Opstar der en fejlfunktion,
skal maskinen afbrydes. Tag maskinen ud af drift og
informér rette vedkommende.

* Ingen af sikkerhedsanordningerne ma fjernes, eendres
eller deaktiveres.

» Skub aldrig en kontrolkontakt eller et greb gennem neutral
til modsat retning. Returnér altid kontakten til neutral og
stop inden kontakten rykkes til den naeste funktion. Betjen
styreenhederne med et langsomt og ensartet tryk.

» Hydraulikcylindre, bortset fra stattebenscylindre, ber
aldrig efterlades helt udstrakte eller helt sammentrukne
inden afbrydelse eller i laengere perioder ad gangen. Skub
altid kontrolenheden let i den modsatte retning, nar
funktionen nar vandringsstoppet. Det geelder bade for
maskiner i drift og i opbevaringsposition.

1-3



AFSNIT 1 - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Lad aldrig nogen rgre ved eller betjene maskinen fra
undervognen, mens der er mandskab pa platformen,
undtagen i ngdstilfeelde.

Der mé ikke baeres materialer direkte pa platformens
geleender, medmindre det er godkendt af JLG.

Er der to eller flere personer pa platformen, er operataren
ansvarlig for alle maskinens funktioner.

Sorg altid for at elektrisk veerktgj er anbragt forsvarligt og
aldrig efterladt heengende i deres ledning fra platformens
arbejdssted.

En fastkart eller sammenbrudt maskine mé aldrig skubbes
eller treekkes, undtagen hvis den traekkes fra chassisets
fastspaendingskroge.

Laeg sax-armen ned pa plads og afbryd al strem inden
maskinen efterlades.

- JLG Lift -

Fare for at snuble og falde

* JLG Industries, Inc. anbefaler, at alle personer pa

platformen beerer hel kropssele med en livline fastgjort til
et godkendt forankringspunkt, mens der arbejdes med
maskinen. Ret henvendelse til JLG Industries angaende
naermere oplysninger om kravene til beskyttelse mod
nedstyrtning.

T

Kontrollér inden arbejdet pabegyndes, at alle Iager og
geleendere er lukket og fastgjort i de rigtige stillinger. Find
det/de dertil indrettede forankringspunkt(er) pa
platformen og fastger livinen. Der ma kun fastgeres en (1)
livline til hvert forankringspunkt.

3122378



AFSNIT 1 - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Fare for elektrisk stgd

* Denne maskine er ikke isoleret og yder ingen beskyttelse
mod kontakt med eller naerhed til elektricitet.

\V

* Hold til enhver tid begge fadder solidt plantet pa
platformens gulv. Brug aldrig stiger, kasser, trin, planker
eller andre ting pa enheden for at age reekkevidden.

* Brug aldrig sax-armen til at komme op i eller ud fra
platformen.

» Uduvis stor forsigtighed ved ind- og udstigning. Veer sikker
pa at sax-armen er seenket helt ned. Vend ansigtet mod
maskinen ved ind- og udstigning af platformen. Oprethold
altid “trepunktskontakt” med maskinen ved at bruge
begge heender og en fod eller begge fedder og en hand
under hver ind- eller udstigning.

* Rens fodtgj og platformens gulv for olie, mudder og glatte
substanser.

3122378 -JLG Lift - 1-5



AFSNIT 1 - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

* Hold sikker afstand fra elledninger, udstyr, eller
stromfarende (fritlagte eller isolerede) dele iht. mindste
tilnaermelsesafstand (MAD) som vist i tabel 1-1.

* Giv plads til maskinens bevasgelser og til svaj i
elledningerne.

1-6

Tabel 1-1. Mindste sikre tilnseermelsesafstand (M.A.D.)

Spandingsomfan MINDSTE SIKRE
panding g TILN/ERMELSESAFSTAND
(Fase til fase) .
i meter (feet)
0 til 50 kV 10 (3)
Over 50 V til 200 kV 15 (5)
Over 200 kV til 350 kV 20 (6)
Over 350 kV til 500 kv 25 (8)
Over 500 kV til 750 kV 35 (11)
Over 750 kV til 1000 kv 45 (14)
BEMAERK: Dette krav geelder til hver en tid undtagen
hvor de af arbejdsgiveren eller
myndighederne fastsatte love og
regulativer er strengere.

* Hold en afstand pa mindst 3 m (10 ft) mellem alle
maskinens dele, mandskabet, deres vaerktaj/udstyr og
stramfgrende ledninger eller udstyr, der leder op til 50.000
volt. For hver 30.000 volt eller del deraf skal afstanden
oges med yderligere 30 cm (1 ft).

- JLG Lift - 3122378



AFSNIT 1 - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

* Mindste tilnsermelsesafstand kan reduceres, hvis der
installeres isolerende barrierer til at forhindre kontakt, og
barriererne har kapacitet til spaendingen i den
pageeldende leder. Sddanne barrierer ma ikke veere del af
(eller fastgjort til) maskinen. Mindste tilneermelsesafstand
skal reduceres efter den isolerende barrieres effektive
kapacitet. Dette skal bestemmes af en kvalificeret person
iht. krav fra arbejdsgiver samt iht. geeldende regulativ
vedr. arbejde i neerheden af stramfgrende udstyr.

MASKINE OG MANDSKAB MA IKKE MANG@VRERES INDEN FOR DET
FORBUDTE OMRADE (MAD). GA UD FRA AT ALLE ELEKTRISKE DELE
OG LEDNINGER ER STRGMFZRENDE, MEDMINDRE ANDET ER KENDT.

Fare for at valte

 Kontrollér at jordforholdene er gode nok til at baere den
maksimale deekbelastning, som er vist pa
deeklastmeerkaten pa chassiset ved siden af hvert hjul.
Ker aldrig pa flader, der ikke er understottede.

* Brugeren bor ggre sig bekendt med korselsfladen inden
karsel. Overstig aldrig den tilladte sidehaeldning og
stigningsgrad under korslen.

3122378 -JLG Lift -

» Platformen ma ikke haeves, og der ma ikke kares med en
haevet platform taet pa en skraning, eller hvor jorden har
heeldninger, er ujeevn eller er blad. Kontrollér at maskinen
star p& en fast, plan og jeevn flade, inden platformen
haeves, eller inden der kares med oprejst platform.

* Undersog karselsfladens tilladte kapacitet inden der kares
pa gulve, broer, trucks eller andre flader.

* Den maksimale arbejdsbelastning, som angivet pa
platformen, ma aldrig overskrides. Serg for, at lasten
sidder inden for platformens omkreds, medmindre JLG
har givet tilladelse til andet.
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AFSNIT 1 - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Hold maskinens chassis mindst 0,6 m (2 ft) fra huller,
bump, kanter, forhindringer, affald, skjulte huller og andre
potentielle farer pa jordniveau.

Forsgg aldrig at bruge maskinen som en kran. Maskinen
ma ikke fastgares til en neerstdende struktur. Wirer, kabler
og lignende ma aldrig fastgares til platformen.

Platformens sider mé ikke tildeekkes, og dele med store
overflader ma ikke transporteres pa platformen, nar der
arbejdes udendgrs. Sadanne genstande @ger maskinens
vindpresareal.

Platformens starrelse ma ikke ages med uautoriserede
platformforlaengelser eller ekstraudstyr.

Hvis sax-armen eller platformen sidder fast i noget og et
eller flere hjul ikke bergrer jorden, skal alt mandskab
bringes ned, inden der geres forsgg pa at fa maskinen fri.
Brug kraner, gaffeltrucks eller andet hensigtsmaessigt
udstyr til at stabilisere maskinen og evakuere
mandskabet.

Fare for fastklemning og sammenstgd

¢ Betjeningsmandskab og folk pa jorden skal alle baere
godkendte hjelme.

* Hold heender og andre legemsdele fri af sax-armen under

arbejdet.

- JLG Lift -

Se efter forhindringer omkring og over maskinen under
karslen. Kontrollér frigangen over, pa siderne, og under
platformen nar den haeves eller saenkes.

I
)

Hold alle legemsdele inden for platformens geleendere
under arbejdet.

Fa altid en person til at holde udkik p& steder, hvor
udsynet er begreenset.

Hold andet mandskab end driftsmandskab mindst 1,8 m
(6 ft) vaek fra maskinen under enhver form for karsel.

Begreens kerehastigheden efter forholdene, dvs.
jordoverflade, pladshensyn, udsyn, heeldning,
mandskabets placering og andre faktorer, der kan
medfgre sammenstod eller personskade.
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3122378

Veer opmaerksom pa standseleengderne for alle
hastigheder. Ved karsel i hgj fart skal farten saenkes inden
standsning. Karsel pa heeldninger ma kun foregé ved lav
hastighed.

Brug aldrig hgje hastigheder til karsel i afgraensede eller
trange omrader, eller nar der kares i bakgear.

Udvis altid den sterste forsigtighed for at undga at
forhindringer rammer eller griber fat i styreenheder eller
mandskab pé platformen.

Sorg for at operatorer af andre maskiner i hgjde- eller
gulvniveau er opmaerksomme pa liftplatformens
tilstedevaerelse. Afbryd streammen til labekraner. Stil
barrikader omkring arbejdsomradet om ngdvendigt.

Der ma ikke arbejdes oven over mandskab pa jorden.
Advar mandskabet om ikke at arbejde, sta eller g under
en hzevet platform. Stil barrikader pa gulvet om
ngdvendigt.

-JLG Lift -

1.4

BUGSERING, LOFTNING OG TRANSPORT

» Der ma ikke veere mandskab pa platformen under
bugsering, laftning eller transport.

* Denne maskine bar kun bugseres i ngdstilfaelde, i tilfeelde
af funktionsfejl, ved stramsvigt eller ved pa- og afleesning.
Se anvisningen i bugsering i ngdstilfeelde.

* Veer sikker pa at platformen er trukket helt ind og at den er
tomt for alt veerktej inden bugsering, laftning eller
transport.

» Nar maskinen skal lgftes med en gaffeltruck, ma gaflen
kun placeres pa de dertil beregnede steder pa maskinen.
Brug en gaffeltruck med tilstreekkelig kapacitet.

* Se naermere om lgftning i afsnit 4.
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AFSNIT 1 - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

1.5 VEDLIGEHOLDELSE

Generelt

Dette afsnit indeholder generelle forholdsregler om sikkerhed,
der skal overholdes under vedligeholdelse af denne maskine.
Yderligere forholdsregler, der skal overholdes ved maskinens
vedligeholdelse, er indsat passende steder i denne
betjeningsvejledning og i Service- og
vedligeholdelseshandbogen. Det er af starste vigtighed, at
vedligeholdelsespersonalet er opmaerksom overfor disse
forholdsregler, sa der ikke opstar personskader eller maskin- og
ejendomsskader. En kvalificeret person skal opstille et
vedligeholdelsesprogram, som derefter skal falges som garanti
for, at maskinen er sikker i anvendelse.

Farer under vedligeholdelse

* Inden der udferes justeringer eller reparationer, skal
stroammen afbrydes til alle styreenheder, og alle
betjeningssystemer skal vaere sikret mod uforvarende
bevaegelse.

¢ Der ma ikke arbejdes under en liftplatform, far den er
se&enket helt ned i hvilestilling, om muligt, eller den er
understottet og forhindret i at beveege sig med de rigtige
sikkerhedsafstivere, blokke eller statter ovenfra.

- JLG Lift -

Udlgs altid det hydrauliske tryk i alle hydraulikkredslab,
inden hydrauliske komponenter lgsnes eller fiernes.

Afbryd altid batterierne ved eftersyn af elektriske
komponenter, eller hvis der skal svejses pa maskinen.

Sluk for motoren (hvis udstyret hermed), mens
breendstoftanken fyldes op.

Kontrollér at reservedele eller komponenter er identiske
med eller svarer til de originale dele eller komponenter.

Forsgg aldrig at flytte tunge dele uden brug af en
mekanisk anordning. Tunge genstande ma aldrig hvile i
ustabile stillinger. Serg for, at der er tilstraekkelig stette,
nar der lgftes komponenter af maskinen.

Aftag alle ringe, ure og andre smykker inden udferelse af
vedligeholdelsesarbejde. Undga lastsiddende
bekleedning eller langt har, der ikke er sat op, da man
risikerer, at det vikles ind i udstyret.

Brug kun rene, godkendte, ikke-breendbare
renggringsmidler.

Modvaegte, daek, batterier, platforme og andre dele, der
kan reducere maskinens vaegt og stabilitet, ma ikke
a&ndres, fiernes eller ombyttes med andre dele.

Neermere oplysninger om kritiske stabiliseringsdeles veegt
er indeholdt i Service- og vedligeholdelseshandbogen.
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A ADVARSEL A ADVARSEL
MODIFICERING ELLER /ENDRING AF EN LIFTPLATFORM MA KUN BATTERIV/ESKE ER YDERST T/ERENDE. UNDGA TIL HVER EN TID AT
FORETAGES MED FORUDGAENDE SKRIFTLIG TILLADELSE FRA DET KOMMER | BERGRING MED HUD OG BEKLADNING. SKYL
PRODUCENTEN. OMGAENDE DET BERGRTE OMRADE MED RENT VAND OG OPS@G EN
LAEGE.

Farer ved batterier
* Batterierne ma kun oplades i et omrdde med god
» Afbryd altid batterierne ved eftersyn af elektriske ventilation.

komponenter, eller hvis der skal svejses pa maskinen. * Undga at overfylde batteriet. Fyld kun destilleret vand p3,

* Rygning er forbudt, og der ma ikke forekomme aben ild efter at batterierne er fuldt opladet.
eller gnister i naerheden af batteriet under opladning eller
eftersyn.

* Pas pa at veerktgj eller andre metalobjekter ikke kortslutter
batteripolerne.

* Brug altid hand-, gjen- og ansigtsbeskyttelse ved eftersyn
af batterierne. Pas pa at batterisyren ikke kommer i
beroring med hud eller bekleedning.
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Denne side efterlades blank.

1-12 — JLG Lift -
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AFSNIT 2. BRUGERS ANSVAR, MASKINENS FORBEREDELSE OG INSPEKTION

2.1 OPLARING AF MANDSKAB

Liftplatformen er beregnet til at Iafte mandskab, derfor er det
vigtigt, at kun opleerte personer betjener og vedligeholder den.

Personer under pavirkning af medicin eller alkohol, eller som
lider af epilepsianfald, svimmelhed, eller ikke har fuld
legemskontrol, mé ikke betjene denne maskine.

Operatoropleering
Opleeringen skal omfatte:

1. Brug og begreensninger af kontrolenheder pa platform og
undervogn, foruden ngdkontrolenheder og
sikkerhedssystemer.

2. Kontrolmzerkater, instruktioner og advarsler pa maskinen.

3. Arbejdsgiverens regler og myndighedernes geeldende
love og regulativer.

4. Brug af godkendt sikkerhedsudstyr mod nedstyrtning.

5. Tilstreekkelig forstaelse af maskinens mekaniske
funktioner til at genkende en funktionsfejl eller potentiel
funktionsfejl.

6. De sikreste metoder til at betjene maskinen pa steder hvor
der findes overhangende forhindringer, andet beveegeligt
udstyr og hindringer, fordybninger, huller eller kanter.

7. Metoder til at undga farer fra ubeskyttede elektriske
ledere.

8. Specifikke jobkrav eller maskinanvendelser.

Opsyn under opleering

Opleeringen skal ske under opsyn af en kvalificeret person pa et
abent omrade uden forhindringer, indtil eleven har evnen til at
betjene og kontrollere maskinen pa sikker vis.

Operatorens ansvar

Operataren skal veaere klar over, at han/hun har ansvar for og
autorisation til at afbryde maskinen i tilfaelde af funktionsfejl eller
usikre forhold enten pa maskinen eller pa arbejdsstedet.

-JLG Lift - 2-1



AFSNIT 2 - BRUGERS ANSVAR, MASKINENS FORBEREDELSE OG INSPEKTION

2.2 FORBEREDELSE, INSPEKTION OG VIGTIGT
VEDLIGEHOLDELSE
. o JLG INDUSTRIES, INC. ANERKENDER EN FABRIKSCERTIFICERET
Den felgende fortegnelse omfatter maskinens periodiske SERVICETEKNIKER SOM EN PERSON DER HAR GENNEMF@RT ET JLG
inspektioner og vedligeholdelse som anbefalet af JLG SERVICEKURSUS FOR DEN SPECIFIKKE MODEL AF JLG PRODUKTET.

Industries, Inc. Undersgg lokale regulativer for andre krav
angéende liftplatforme. Inspektions- og
vedligeholdelsesintervallerne skal forkortes om ngdvendigt, hvis
maskinen bruges under harde og vanskelige forhold, hvis
maskinen bruges hyppigere, eller hvis maskinen er udsat for en
hard behandling.
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AFSNIT 2 - BRUGERS ANSVAR, MASKINENS FORBEREDELSE OG INSPEKTION

Tabel 2-1. Inspektions- og vedligeholdelsestabel

Type Hyppighed Hovedansvar Kvalifikationer Reference
Farstart- Hver dag inden brug eller hver gang der Bruger eller operater Bruger eller operater Betjenings- og
inspektion skiftes operatar. sikkerhedsvejledning
Farlevering- Far levering ved hvert salg, hver lease, eller Ejer, forhandler eller Kvalificeret JLG Service- 0g
ins ektio?l udlejning. bruger mekaniker vedligeholdelseshandbog
p . 0g gzldende JLG
(Se bemerkning) . X
inspektionsformular
I brug i 3 maneder eller 150 timer efter hvilket | Ejer, forhandler eller Kvalificeret JLG Service- 0g
Hyppig der kommer farst; eller bruger mekaniker vedligeholdelseshandbog
inspektion ikke anvendt i over 3 méaneder; eller og gxldende JLG
kabt brugt. inspektionsformular
. Arligt, ikke mere end 13 méneder fra forrige Ejer, forhandler eller Fabrikscertificeret Service- 0g
Arlig inspektion. bruger servicetekniker vedligeholdelseshandbog
maskininspektion (anbefalet) og gxldende JLG
inspektionsformular
Forebyggende | Ved intervaller som specificeret i Service- og | Ejer, forhandler eller Kvalificeret JLG Service- og

vedligeholdelse

vedligeholdelseshandbogen.

bruger

mekaniker

vedligeholdelseshandbog

BEM/ERK: Inspektionsformular kan fas hos JLG. Brug Service- og vedligeholdelseshandbogen til udforelse af inspektioner.

3122378
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AFSNIT 2 - BRUGERS ANSVAR, MASKINENS FORBEREDELSE OG INSPEKTION

Forstart-inspektion

Farstart-inspektionen bgr inkludere hver af de falgende:

1.

Revner i grundmetal

Renlighed — Undersgg alle overflader for utaetheder
(olie, breendstof, batteriveeske) eller fremmedelementer.
Rapportér alle leekager til vedligeholdelsesmandskabet.

Struktur — Se maskinens struktur efter for buler, skader,
revner i svejsninger eller grundmetal og andre defekter.

Revner i svejsninger

3. Meerkater og skilte — Sgrg for at de alle er rene og

2-4

leeselige. Veer sikker pa at ingen af mzerkaterne og
skiltene mangler. Sgrg for at alle uleeselige maerkater og
skilte bliver renset eller udskiftet.

Betjenings- og sikkerhedsvejledning — Sorg for at der
findes et eksemplar af Betjenings- og
sikkerhedsvejledningen, AEM sikkerhedsvejledningen
(kun ANSI markeder) og ANSI ansvarsvejledningen (kun
ANSI markeder) i den vejrbestandige opbevaringsboks.

5.
6.

10.

11.

- JLG Lift -

Inspektion ved rundgang - Se figur 2-1.
Batteri — Oplad efter behov.

Braendstof (Maskiner med forbraendingsmotor) — Fyld
op med korrekt breendstof efter behov.

Motorens olieforsyning (hvis udstyret hermed) — Veer
sikker pa at motorens oliestand er ved fuld-meerket pa
oliepinden, og at pafyldningsdeekslet sidder fast.

Vaeskeniveauer — Kontrollér hydraulikoliestanden. Fyld
hydraulikolie pa efter behov.

Tilbehor/redskaber — Se betjenings- og
sikkerhedsvejledningen for hvert tilbehgr eller redskab,
der er installeret p4 maskinen, angaende specifikke
instruktioner om inspektion, betjening og
vedligeholdelse.

Funktionstjek — Nar rundgangsinspektionen er fuldfart,
skal der udferes et funktionstjek af alle systemer pa et
omrade, hvor der ikke er forhindringer hverken oppefra
eller pa jordplan. Se mere specifikke instruktioner om
betjening i afsnit 4.
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AFSNIT 2 - BRUGERS ANSVAR, MASKINENS FORBEREDELSE OG INSPEKTION

Funktionstjek
Udfer funktionstjek pa felgende made:

1. Fra undervognens styrepanel uden belastning i
platformen:

a.

b.

3122378

Se efter at alle skjolde, der beskytter
funktionskontakter og styregreb, er pa plads.

Afprov alle funktioner og kontrollér alle graense- og
udkoblingsafbrydere.

Kontrollér manuel seenkning.

. Veer sikker pa at alle maskinens funktioner er

afbrudt, nar ngdstopknappen er trykket ind.

-JLG Lift -

2. Fra platformens styrepanel:

a.

b.

Veer sikker pd at styrepanelet er forsvarligt fastgjort
pa det rigtige sted.

Se efter at alle skjolde, der beskytter
funktionskontakter og styregreb, er pa plads.
Afprov alle funktioner og kontrollér alle graense- og
udkoblingsafbrydere.

Veer sikker pa at alle maskinens funktioner er
afbrudt, nar nadstopknappen er trykket ind.

Med platformen i transportstilling (opbevaringsposition):

a. Kar maskinen op ad en bakke, der ikke overgar den
tilladte stigning, og stop for at kontrollere at
bremserne holder.

b. Kontrollér at haeldningsindikatorlyset virker som det
skal. Lyset skal veere taendt under haeldningen.
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AFSNIT 2 - BRUGERS ANSVAR, MASKINENS FORBEREDELSE OG INSPEKTION

Tabel 2-3. Udkoblingshgjde ved hoj karehastighed

Tabel 2-2. Hzeldning vs. hojde Model Udkoblingshgjde ved hgj kerehastighed
Model Hzldningsstilling | Hldningsstilling Maksimal 1930ES 1,4m 54 in
(for til bag) (side til side) platformhgjde -
2030ES 1,7m 66 in
Grader Meter Fod -
1930ES 3 15 57  |18.75 (fuld) 2630ES 19m 76in
2 4,3 14 2646ES 1,9m 76in
2,5 3,4 11 -
3 27 9 3246ES 1,9m 76in
2030ES 3 1,5 6 20 (fuld)
2 4,5 15
2,5 3,7 12
3 3 10
2630ES 3 15 7.7 | 25.4 (fuld)
2 6 20
2,5 4,9 16
3 4 13
2646ES 3 2 7.9 26 (fuld)
2,5 6,7 22
3 6 20
3246ES 3 2 97 |31.75 (fuld)
2,5 6,7 22
3 6 20
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14 4

Figur 2-1. Daglig inspektion ved rundgang - Blad 1 af 3
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AFSNIT 2 - BRUGERS ANSVAR, MASKINENS FORBEREDELSE OG INSPEKTION

Generelt

Begynd rundgangsinspektionen ved del nr. 1 som det ses pa
diagrammet. Fortseet til venstre (mod uret som set oppefra) og
efterse hver del i reekkefolge for de forhold som ses pa den

folgende tjekliste.

A ADVARSEL

UNDGA TILSKADEKOMST, V/AR SIKKER PA AT MASKINEN ER
AFBRUDT UNDER RUNDGANGSINSPEKTIONEN.

GLEM IKKE AT FORETAGE EN VISUEL INSPEKTION AF CHASSISETS
UNDERSIDE. VED EFTERSYN AF DETTE OMRADE KAN DER OFTE
FINDES FORHOLD, SOM KAN MEDF@RE STARRE BESKADIGELSE AF

MASKINE.

BEM/ERK: Udover andre naevnte kriterier sé vaer sikker pa at
der ikke findes lose eller manglende dele pa nogen
komponenter, og at de alle er forsvarligt fastgjorte og

ikke har synlige skader.

© ® N o a

10.

Platformens styrepanel - Skilt sidder fast og er leeseligt,
kontrolgreb og kontakter returnerer til neutral,
kontrolgrebslasen og nadstopknappen fungerer rigtigt,
betjeningsvejledningen ligger i opbevaringsboksen.

Styrecylinder - Se bemaerkning.

Spindel, forbindelsesstang, drivmotor og styreled
(venstre front) - Se bemaerkning.

Hjul og deek - Forsvarligt fastgjort, ingen manglende
hjulmetrikker. Se afsnit 6, Deek og hjul. Se hjulene efter
for skade og teering.

Slaghulbeskyttelse — Se bemeaerkningk.
Batterirum - Korrekt elektrolytstand.
Positionskontakt - Se bemaerkning.
Manuel seenkning - Se bemaerkning.
Rotorlys - Se bemeerkning.

Undervognens styreenheder - Skilt sidder fast og er
leeseligt, kontrolkontakter returnerer til neutralstilling,
ngdstopknappen fungerer rigtigt. Kontrolmarkeringer
er leeselige.

Figur 2-2. Daglig inspektion ved rundgang - Blad 2 af 3

2-8
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AFSNIT 2 - BRUGERS ANSVAR, MASKINENS FORBEREDELSE OG INSPEKTION

11. Drejningsvinkelkontakt - Se bemeaerkning. 14. Spindel, forbindelsesstang, drivmotor og styreled

. " . tre front) - kning.
12. Hydraulikpumpe/-motor, kontrolventilinstallation - (venstre front) - Se bemzerkning

Ingen ustettede ledninger eller slanger, ingen 15. Sax-arme, drejetappe og slidpuder (ikke vist) -
beskadigede eller knaekkede ledninger — Se Se bemeerkning.
bemeerkning.

16. Platform/geleender-installation (ikke vist) -
13. Liftcylinder - Se bemaerkning. Se bemeerkning.

Figur 2-3. Daglig inspektion ved rundgang - Blad 3 af 3
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KONTAKTER OVERALT PA MASKINEN

BEMAERK: Nr. 1 henviser til maskiner for serienr.:

1930ES - Byggeti USA - Serienr. 0200150266

- Bygget i Belgien - Serienr. 1200007882
2030ES/2630ES - Byggeti USA - Serienr. 0200152825

- Bygget i Belgien - Serienr. 1200008481
2630ES/3246ES - Byggeti USA - Serienr. 0200151610

Bygget i Belgien - Serienr. 1200008265

BEMAERK: Nr. 2 henwser til maskiner for serient.:

1930ES Bygget i USA - Serienr. 0200150266

- Bygget i Belgien - Serienr. 1200007882
2030ES/2630ES - Byggeti USA - Serienr. 0200152825

- Bygget i Belgien - Serienr. 1200008481
2646ES/3246ES - Byggeti USA - Serienr. 0200151606

Bygget i Belgien - Serienr. 1200008265

1. Slaghulskontakt (normal pa den 2. Neerhedsafbryder 3. Drejevinkelkontakt
modsatte side af maskinen)

Figur 2-4. Placering af kontakter - 1 af 2
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—

KONTAKTER OVERALT PA MASKINEN

1930ES
2030ES/2630ES

2630ES/3246ES

BEMAERK: Nr. 1 henviser til maskiner fra serienummer til
nuveerende:

Bygget i USA - Serienr. 0200151266
Bygget i Belgien - Serienr. 1200007882
Bygget i USA - Serienr. 0200152825
Bygget i Belgien - Serienr. 1200008481
Bygget i USA - Serienr. 0200151610
Bygget i Belgien - Serienr. 1200008265

3122378

Figur 2-5. Placering af kontakter - 2 af 2

-JLG Lift -

1. Slaghulskontakt (normal pa den
modsatte side af maskinen)

2. Drejevinkelkontakt
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Denne side efterlades blank.

2-12 — JLG Lift -
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AFSNIT 3 - BRUGERANSVAR OG MASKINKONTROL

AFSNIT 3. BRUGERANSVAR 0G MASKINKONTROL
3.1 GENERELT

Personer under indflydelse af medicin eller alkohol, eller som
lider af epilepsianfald, svimmelhed eller ikke har fuld
legemskontrol mé ikke gives tilladelse til at betjene denne

maskine.
DA PRODUCENTEN IKKE HAR NOGEN DIREKTE KONTROL OVER .
MASKINENS ANVENDELSE OG BETJENING, ER DET BRUGERENS OG Operataroplaarmg
MANDSKABETS ANSVAR AT ARBEJDE | OVERENSSTEMMELSE MED . . . . .
GOD SIKKERHEDSPRAKSIS PA DISSE FELTER. %)geéﬁtdﬁéoplaermgen skal inkludere instruktioner i det

Dette afsnit giver de ngdvendige oplysninger til forstaelse af
styrefunktionerne. | dette afsnit findes
betjeningskarakteristikker og begraensninger samt
styreenhedernes og indikatorernes formal og funktioner. Det
er vigtigt, at brugeren leeser og forstar de rette procedurer,
inden maskinen tages i brug. Disse procedurer stotter
opnaelsen af maksimal levetid og sikkert arbejde.

3.2 OPLARING AF MANDSKAB

3122378

Saxliften er beregnet til at lafte mandskab. Det er derfor
vigtigt at den kun betjenes og vedligeholdes af autoriserede
personer som har bevist, at de forstar den rigtige brug og
vedligeholdelse af maskinen. Det er vigtigt at personalet, der
har ansvaret for betjening og vedligeholdelse af maskinen,
gennemgar en grundig opleering og far praktisk erfaring, sé
de kan blive kendt med karakteristikkerne, inden de bruger
maskinen.

-JLG Lift -

1. Brug og begreensninger af platformens og
undervognens styreenheder, samt ngdhjeelps- og
sikkerhedssystemer.

2. Kendskab til og forstaelse af denne
betjeningsvejledning og af kontrolmarkeringer,
instruktioner og advarsler pa selve maskinen.

3. Kendskab og forstaelse af alle de af arbejdsgiveren og
myndighederne fastsatte sikkerhedsregler, inklusiv
opleering i at genkende og undgé potentielle farer pa
arbejdspladsen, med seerlig opmaerksomhed pa
hvordan arbejdet udferes.

4. Korrekt brug af alt foreskrevet personligt
sikkerhedsudstyr.

5. Tilstreekkelig forstaelse af maskinens mekaniske
funktioner til at genkende en defekt eller potentiel
defekt.

3-1
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6. De sikreste metoder til at arbejde i naerheden af
forhindringer ovenfra, andet bevasgeligt udstyr,
forhindringer, fordybninger, huller, kanter osv. pa
karselsfladen.

7. Metoder til at undga farer fra ubeskyttede elektriske
ledere.

8. Andre krav til et bestemt job eller maskinanvendelse.

Opsyn under oplaring

Opleeringen skal ske under opsyn af en kvalificeret operator
eller en leder pa et abent omrade uden forhindringer, indtil
eleven har udviklet evnen til at betjene og kontrollere
saxliften pa sikker vis hvor arbejdspladsen er trang.

Operatgrens ansvar

Operataren skal veaere klar over, at han/hun har ansvar for og
autorisation til at afbryde maskinen i tilfeelde af fejlfunktion
eller usikre forhold enten pa maskinen eller pa arbejdsstedet,
og til at forlange naermere vejledning fra lederen eller JLG
distributeren inden han/hun gér videre.

BEMZ/ERK: Producenten eller forhandleren vil stille kvalificerede

3-2

folk til rddighed for hjzelp med oplaering sammen med
den/de forste enhed(er) der leveres, og folgende efter
onske fra bruger eller mandskab.

3.3 BETJENINGSKARAKTERISTIKKER 0G
BEGRANSNINGER

Generelt

Forst og fremmest kreever det, at brugeren har grundigt
kendskab til denne maskines betjeningskarakteristikker og
begraensninger, uanset brugerens erfaring med lignende
typer maskiner.

Skilte

Information, som det er seerligt vigtigt at huske pa under
betjeningen, er angivet ved kontrolpanelerne med skilte for
FARE, ADVARSEL, FORSIGTIG, VIGTIGT og INSTRUKTION.
Disse informationer er placeret pa forskellige steder for at
minde mandskabet om de farer, som er forbundet med
maskinens betjeningskarakteristikker og
belastningsbegraensninger. Se ovennaevnte skiltes
definitioner i afsnittet Forord.

Kapaciteter

Haevning af platformen over vandret stilling med eller uden
belastning i platformen, er baseret pa felgende kriterier:

1. Maskinen star pa en jeevn, fast og vandret flade.

2. Belastningen er inden for producentens foreskrevne
kapacitet.

3. Alle maskinens systemer fungerer korrekt.

- JLG Lift - 3122378
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Stabilitet

Denne maskine, som den oprindeligt er fremstillet af JLG og
brugt indenfor dens nominelle kapaciteter pa en fast, plan,
understottet flade, giver en stabil liftplatform i alle
platformens positioner.

3.4 STYREENHEDER 0G INDIKATORER
Undervognens styrepanel

A ADVARSEL

MASKINEN MA ALDRIG BETJENES FRA UNDERVOGNENS
STYREPANEL MED MANDSKAB PA PLATFORMEN UNDTAGEN |
N@DSTILFAELDE.

UDF@R SA MANGE F@RSTART-TJEK OG INSPEKTIONER FRA
UNDERVOGNENS STYREPANEL SOM DET ER MULIGT.

BEMAERK: Mens maskinen er afbrudt for natten eller for
batteriopladning, skal nodstopknappen og
stromveelgeren sta i afbrudt-position, s& batterierne
ikke aftappes.

3122378 -JLG Lift -

Omistillingskontakt mellem styrepanel pa platform

og undervogn - En ngglebetjent kontakt med tre
positioner der forsyner platformens eller undervognens
kontrolenheder efter valg med stragm. Nar den stilles til
platform, forsyner denne kontakt ngdstopknappen pa
platformens styrepanel med strgm. Nar kontakten
stilles til undervogn, forsyner denne kontakt
undervognsenheden med stram. Nadstopknappen pa
undervognens kontrolpanel forsyner ngglekontakten
med strgm. Nar stremvaelgeren star i midterste position,
afbrudt, er strammen afbrudt til bade platformens og
undervognens styrepaneler.

Platforms heeve/saenkekontakt - En kontakt
(momentkontakt) med tre positioner til at heeve og
saenke platformen, nar den stilles pa op eller ned.

Ngdstopkontakt - Nedstopkontakt i facon som en rad
champignon med to positioner, der, nar den er TAENDT,
og betjeningsomstillingsknappen star pa undervogn,
aktiverer undervognens styrepanel. Kontakten kan
yderligere bruges til at slukke for strammen til
funktionsstyreenhederne i ngdstilfeelde. Der taendes for
strammen ved at treekke kontakten ud (tilsluttet) og
slukkes ved at trykke den ind.
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1.
2.
3.

Noglekontakt
Platformens haeve/saenke-kontakt
Nodstop

3-4

Figur 3-1. Undervognens styrepanel

Batteriopladerstatus — Dette panel, til hgjre for
undervognens kontrolboks, er beregnet til at give
operateren en ngjagtig aflaesning af batteriopladerens
status.

a. Gron = Opladning udfart
b. Gul = Opladning i gang
c. Red = Unormal opladning

- JLG Lift -

GUL

&I:

100%

1 & B4

GRON

ROD

Figur 3-2. Batteriopladerstatus
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3.5 STYREPANEL PA PLATFORM

SPECIFIKATIONER (kun CE)

2
zoiea| |zonge| (O)

©

Indendors (CE) / Zone A kapacitet (ANSI)*
Udendgrs (CE) / Zone B kapacitet (ANSI)
Systemproblem

Indikator til batteriafladning
Heeldningsindikator
Overbelastningsindikator
Kapacitetsveelger

Haeve/saenke- og kerselsveelger

. Horn

10. Styrekontakt

11. Kontrolgreb

12. Nodstopkontakt

13. Triggerkontakt

BEM/ERK: *Enkeltkapacitets ANSI-maskinen er ikke
udstyret med lys.

-

©CeNOO RN

~
==

Figur 3-3. Platformens styrepanel

3122378 -JLG Lift - 3-5
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BEMZAERK: Platformens indikatorpanel bruger symboler med 3.

forskellig facon til at henlede operatorens
opmeerksomhed pa diverse funktionelle situationer

der kan opsta. Betydningen af disse symboler a.

forklares nedenfor.

Indikerer en mulig farlig situation som, hvis den

ikke korrigeres, kan medfore alvorlig 5.

tilskadekomst eller dodsfald. Denne indikator er
rod.

Indikerer et unormalt funktionsforhold der, hvis

eller beskadigelse. Denne indikator er gul.

Indikerer vigtige oplysninger angaende
funktionsforhold, fx procedurer der er vaesentlige
for sikker betjening. Denne indikator er gron med
undtagelse af kapacitetsindikatoren, der er gron
eller gul, atheengig af platformens position.

1>

1. Indendgrs (CE) / Zone A kapacitet (ANSI/AUS) - Dette
indikatorlys er teendt, nar den indendars (CE) eller Zone
A (ANSI/AUS) kapacitet er valgt.

2. Udendars (CE) / Zone B kapacitet (ANSI/AUS) - Dette
indikatorlys er teendt, nar den udendears (CE) eller Zone
B (ANSI/AUS) kapacitet er valgt.

3-6 - JLG Lift -

det ikke rettes, kan resultere i maskinafbrydelse 6

Systemproblemindikator — Denne indikator taender en
blinkende fejlindikator, der bestemmer hvor i systemet
problemet er opstaet.

Indikator til batteriafladning (BDI) — Disse lamper er
beregnet til at advare operateren om batteriernes
tilstand.

Heeldningsindikators advarselslys - En rad
advarselslampe pa styrepanelet der teender, nar
chassiset star pa en heeldning, der er starre end den
haeldning maskinen er programmeret til.

Overbelastningsindikator (hvis udstyret hermed) -
Indikerer, at platformen er overbelastet. En harbar
alarm vil sende et signal, hvis platformen er
overbelastet.

BEMAERK: Hvis overbelastningsindikatoren er taeendt, spaerres

alle funktioner pa platformens styrepanel. Brug
undervognens styrepanel eller den manuelle
saenkningsfunktion til at seenke maskinen helt ned og
reducere veegten i platformen, sd den normerede
arbejdsbelastning indikeret pa kapacitetsmaerkaten
ikke overskrides.

Kapacitetsvaelger — P4 alle model 2630ES/3246ES
maskiner bruges denne kontakt til valg af den tilladte
kapacitetszone. P& alle CE maskiner undtagen 2630ES,
bruges denne kontakt til at veelge enten indenders eller
udendgars zone.

3122378
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10.

11.

3122378

Heeve/saenke- og kerselsvaelger - Denne vippekontakt
bruges til at veelge enten karsel eller haevning/
saenkning. Efter valg af en funktion skal kontrolenheden
flyttes i den rigtige retning for at funktionen kan
aktiveres. Funktionen skal vaelges med joysticken i
neutral. Ellers vil funktionsvalget ikke ske.

Horn - En trykknap der kan aktiveres s& operateren kan
advare mandskab pa arbejdsstedet om maskinens
naerhed.

Styrekontakt — Styrekontakten er en fingerbetjent
kontakt ovenpa betjeningsgrebet. Trykkes der pa hajre
side af kontakten, svinger hjulene til hgjre. Trykkes der
pa venstre side af kontakten, svinger hjulene til venstre.

Kontrolgreb - Kontrolgrebet styrer tre funktioner: karsel,
hzeve/seenke og styring. Karsels- og haeve-/
saenkekontakten skal veelges inden kontrolgrebet flyttes.
Ved valg af kerefunktionen vil flytning af grebet fremad
kere maskinen fremad. Ved flytning af grebet bagud
karer maskinen bagud. Ved valg af heeve/saenke-
funktionen haeves platformen ved at fore grebet bagud
og sankes ved at fore grebet fremad. Hastigheden af
alle valgte funktioner styres proportionalt af afstanden af
handkontrolgrebets vandring. Tommelfingerkontakten
ovenpa grebet styrer hjulene i den pagaeldende retning
(hhv. hgjre og venstre).

12,

13.

Nadstopknap - Nedstopknappen i facon som en rad
champignon har to positioner, nemlig til at teende
platformens styrepanel og slukke for strammen til det i
ngdstilfeelde. Med betjeningsomstillingen stillet pa
platform, taendes der for strammen ved at treekke
kontakten ud (sluttet), og slukkes ved at trykke
kontakten ind (afbrudt).

Triggerkontakt - Denne kontakt sidder foran pa
kontrolgrebet. Triggerkontakten virker som en
igangseetter og skal trykkes ind nér kare-, styre, og
heeve/seenkefunktionerne betjenes. Nar den slippes, vil
funktionen, der betjenes, stoppe.

A FORSIGTIG

HVIS HELDNINGSINDIKATORENS ADVARSELSLYS ELLER HORN ER
TANDTER LYDER MENS PLATFORMEN HEVES, SKAL PLATFORMEN
S/ENKES HELT NED, OG MASKINEN FLYTTES TIL DEN STAR VANDRET,
INDEN PLATFORMEN HAEVES IGEN.

14.

-JLG Lift -

Heeldningsalarmens advarselshorn -
Heeldningsalarmens advarselshorn aktiveres, nar
chassiset star pa en heeldning, der er starre end den
haeldning, som maskinen er programmeret til, og
platformen er oprejst.
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BEM/ERK: ANSI/CSA/AUS maskiner er udstyret med en
heeldningsaflasning, der afbryder kere- og haeve/
saenkefunktionerne, hvis chassiset star pa en
heeldning, der er storre end maskinens tilladte
heeldning, og platformen er haevet.

A FORSIGTIG
MA IKKE S/ENKES UDEN AT PLATFORMFORL/ENGELSEN ER TRUKKET
HELT IND.

A FORSIGTIG

MASKINEN MA IKKE BRUGES, HVIS DEN HBJE KGREHASTIGHED
STADIG VIRKER, NAR PLATFORMEN ER H/EVET OVER
OPBEVARINGSPOSITION.

3-8 - JLG Lift - 3122378
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3.6 MDI (DIGITAL MULTIFUNKTIONSINDIKATOR)

Batterirum
Fejlifindingskodernes LCD
Symbol med skruenggle (Fejl)
Lysdiode for fejl
Batteriafladningsindikator (BDI)

ar b~

Figur 3-4. MDI (Digital multifunktionsindikator)
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BEMAERK: Se Figur 3-4., MDI (Digital multifunktionsindikator). Batteriafladningsindikatorerne sidder ligeledes pa den
digitale multifunktionsindikator. Disse gronne lysdioder

| batterirummet pa maskinens venstre side sidder der en MDI indikerer batteriernes ladenivea.

(Digital multifunktionsindikator). Formalet med denne
digitale multifunktionsindikator er at vise fejlfindingskoder 100%
(DTC’er), nér der opstar et problem i maskinens funktion.
Den digitale multifunktionsindikator er tilsluttet
fejifindingskonnektoren i batterirummet.

Nar der opstar et problem: 50%

1. Der bliver vist en 3- til 5-cifret fejlfindingskode pa
fejifindingskode-LCD’et.

BEM/ERK: Hvis der foreligger mere end én DTC, vil hver
fejlfindingskode blive vist pa LCD-skaermen i 3 0-25%
sekunder inden den naeste fejlfindingskode vises. N&r
den sidste aktive fejlfindingskode er vist, vil displayet
herefter skifte konstant indtil alle fejlfindingskoderne er

Batteriladning

korrigeret. BEM/ERK: Nér batterierne er fuldstaendigt afladet, vil lysdioden i
2. Skruengglesymbolet vil blive vist pa fejlfindingskode- det “rode omrade” ved 0-25% blinke.
LCDet. * Batteriafladningsindikatoren vil meddele samme

information som batteriafladningsindikatoren pa
platformens styrepanel. (Se Figur 3-3., Platformens
styrepanel)

» Batteriafladningsindikatorerne vil lyse under normale

3. Den rade “Fejl”-lysdiode vil lyse (dette gaelder ikke for
00x DTC’er; lysdioden teender ikke for disse
fejlfindingskoder).

BEM/ERK: Jaevnfor Afsnit 4.14, Skemaer til undersogelse af kerselsforhold. Nar der findes en fejlfindingskode
fejlfindingskoder angéende fejlfindingskoder og (andet end 00x DTC’er) lyser batteriafladnings-
beskrivelser. indikatorerne ikke.

3-10 - JLG Lift - 3122378
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3122378 -JLG Lift -



AFSNIT 3 - BRUGERANSVAR OG MASKINKONTROL

% ) m—|
T

@ﬁw 10

‘ www.jlg.com ‘ Zﬂ@@@@gmz

~"KUNDENSRUDE
[y ‘ 12,5 cm x 75 cm (5 in x 30 in) 0e
< 2 KUNDENS RUDE
5 o 12,5.cm x 75 cm (5 in x 30 in)
[T e rmml=|

(- =

BE =

31 4021 27 41 22 14

[

46 2 25
Figur 3-5. Placering af meerkater - 1930ES - Blad 2 af 2

3-12 - JLG Lift - 3122378



AFSNIT 3 - BRUGERANSVAR OG MASKINKONTROL

NI

www.jlg.com

<Profil

Z080ES

De

.. KUNDENS RUDE

‘12,55mx755m(5inx30m)‘

o0
o
©

Begge 29
sider

32

Begge
sider

36

KUNDENS RUDE
12,5 cm x 75 cm (5 in x 30 in)

15

=
38 19 2J5 /23
T
=

14

Figur 3-6. Placering af maerkater - 2030ES og 2630ES - Blad 1 af 2

3-13

-JLG Lift -

3122378



AFSNIT 3 - BRUGERANSVAR OG MASKINKONTROL

p— 1/0 I
<ProFif= www.jﬂg.c@/ﬂj 2 208058 ZMZ

KUNDENS RUDE
o0 / {12‘50mx7scm(5inx30in) w te 7
o

KUNDENS RUDE
12,5 cm x 75 cm (5 in x 30 in)

30 40 21 27 41 22 14

Figur 3-6. Placering af maerkater - 2030ES og 2630ES - Blad 2 af 2

3-14 - JLG Lift - 3122378



AFSNIT 3 - BRUGERANSVAR OG MASKINKONTROL

g # n.@ﬁ

Begge sider
29

[32

CaYT 2GEGES ..

]
I

www.jlg.com

O 18

0e
[<]
Z

x75.cm (5inx 30 in)

KUNDENS RUDE
1256m

o0 |
o
o

plolo|g

>

Begge

1{\

o

m

g
)

-

T

36_ sider

40 21 41 22

36~ 14

©
il
-
NGO

°
- 7@

()

[} = S
2% ﬂ o
\B =y nﬂL ®

e ——
©
= 3\

.

()

-

2]

()

(o}
jo}

L]

[a1]

Figur 3-7. Placering af maerkater - 2646ES og 3246ES - Blad 1 af 2

3-15

-JLG Lift -

3122378



AFSNIT 3 - BRUGERANSVAR OG MASKINKONTROL

%3
—
]

/ ) ° 5

|1 <. 2646ES 10,
KUNDENS RUBE

/ ‘ 12,5 cm x 75 cm (5 in x 30 in) ‘ 0o

27 Begge sider

4 22 46 30 19

| /iy/g/ i
I]

Figur 3-7. Placering af mzerkater - 2646ES og 3246ES - Blad 2 af 2

- JLG Lift - 3122378



AFSNIT 3 - BRUGERANSVAR OG MASKINKONTROL

Tabel 3-1. Placering af meerkater

0275223-3 0275224-3 0275225-3 0275226-3
1-3
4 1700584 1700584 1700584 1700584 1700584 1700584 1700584 1700584
5-6
7 1702631 1702631 1702631 1702631 1702631 1702631 1702631 1702631
8 - - - - - - - -
9 1704412 1704412 1704412 1704412 1704412 1704412 1704412 1704412
10 1705693 1705693 1705693 1705693 1705693 1705693 1705693 1705693
11 1704016 1704016 1704016 1704016 1703817 1703817 1704016 1704016
12 1702155 1702155 1702155 1702155 1702155 1702155 1702155 1702155
13 1701509 1701509 1701509 1701509 1701509 1701509 1701509 1701509
14 1703811 1703811 1703811 1703811 1703811 1703811 1703811 1703811
15 1703814 1703814 1703814 1703814 1703814 1703814 1703814 1703814
16 1704277 1704277 1704277 1704277 1704277 1704277 1704277 1704277
17 1703819 1703819 1703819 1703819 1703819 1703819 1703819 1703819
18 1703822 1703822 1703822 1703822 1703822 1703822 1703822 1703822
19 1705692 1705692 1705692 1705692 1705692 1705692 1705692 1705692
20
3122378 —JLG Lift - 3-17
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Tabel 3-1. Placering af meerkater

3-18

. Engelsk/ Engelsk/ Portugisisk/ Engelsk/
ANSI CE Australien LS Koreansk
Del Fransk Spansk Spansk Kinesisk
02752203 | 0212213 | O21S2223 | gyjegpng | 02752243 | 02752253 | 02752263 | C21olAd
21 1705694 1705673 1705673 1705694 1705694 1705722 1705694 1705694
22 1705695 1705671 1705671 1705695 1705695 1703834 1705695 1705695
23 1705686 1705723 1705720 1705726 1705946 1706057
24 1705680 1705680 1705680 1705894 1705680 1705680
25 1705679 1705679 1705679 1705727 1705679 1705679
26 1705681 1705681 1705681 1705721 1705681 1705681
27 1703813 1705670 1705670 1704340 1704339 1704341 1704344 1707022
28
29
(1930ES) 1705642 1705642 1705642 1705642 1705642 1705642 1705642 1705642
(2030ES) 1705643 1705643 1705643 1705643 1705643 1705643 1705643 1705643
(2630ES) 1705644 1705644 1705644 1705644 1705644 1705644 1705644 1705644
(2646ES) 1705645 1705645 1705645 1705645 1705645 1705645 1705645 1705645
(3246ES) 1705646 1705646 1705646 1705646 1705646 1705646 1705646 1705646
30
(1930ES) 1705638 1705666 1705666 1705638 1705638 1705638 1705638 1705638
(2030ES) 1705639 1705667 1705667 1705639 1705639 1705639 1705639 1705639
(2630ES) 1705941 1705942 1705887 1705941 1705941 1705941 1705941 1705941
(2646ES) 1705640 1705668 1705668 1705640 1705640 1705640 1705640 1705640
(3246ES) 1705641 1705704 1705819 1705641 1705641 1705641 1705641 1705641
- JLG Lift- 3122378
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Tabel 3-1. Placering af meerkater

o | S M R sk | Sk | sk | Kok
0275223-3 0275224-3 0275225-3 0275226-3
31 1705699 - - - - - 1705699 -
32 0272870 0272870 0272870 0272870 0272870 0272870 0272870 0272870
33-34 - - - - - - - -
35 0272870 0272870 0272870 0272870 0272870 0272870 0272870 0272870
36
(1930ES) 1705647 1705648 1705648 1705647 1705647 1705647 1705647 1705647
(2030ES) 1704134 1706310 1706310 1704134 1704134 1704134 1704134 1704134
(2630ES) 1706310 1706310 1706310 1706310 1706310 1706310 1706310 1706310
(2646ES) 1706311 1706312 1706312 1706311 1706311 1706311 1706311 1706311
(3246ES) 1706311 1706312 1706312 1706311 1706311 1706311 1706311 1706311
37
38 1705303 1705303
39 3251243
40 1705717 1705725 1705725 1705943 1706052
41 1705718 1705724 1705724 1705944 1706056
3122378 —JLG Lift -
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Tabel 3-1. Placering af meerkater

. Engelsk/ Engelsk/ Portugisisk/ Engelsk/
ANSI CE Australien LY Koreansk
Del Fransk Spansk Spansk Kinesisk :
0275220-3 0275221-3 0275222-3 0275223-3 0275224-3 0275225-3 0275226-3 0275227-3
42
(1930ES) 1705850 1705850 1705850 1705850 1705850 1705850 1705850 1705850
(2030ES) 1705850 1705850 1705850 1705850 1705850 1705850 1705850 1705850
(2630ES) 1705850 1705850 1705850 1705850 1705850 1705850 1705850 1705850
(2646ES) 1705851 1705851 1705851 1705851 1705851 1705851 1705851 1705851
(3246ES) 1705851 1705851 1705851 1705851 1705851 1705851 1705851 1705851
43 3252098 1705719 1705719 1705945 1706053
44 1701499 1701499 1701499 1701499 1701499 1701499 1701499 1701499
45
(1930ES) | 1001092071 1001092497 1001092071 1001092580 1001092071 1001092071 1001092071 1001092071
46 1001094359 1001094359 1001094359 1001094359 1001094359 1001094359 1001094359 1001094359
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4.1

BESKRIVELSE

Denne maskine er en selvkarende liftplatform oven pa en
sax-havemekanisme. Saxliften er beregnet til at lofte
mandskab med vaerktgj og udstyr til stillinger over
jordniveau. Maskinen kan bruges til at na arbejdssteder
ovenover maskineri eller udstyr, der er placeret pa
jordniveau.

AFSNIT 4. BETJENING AF MASKINE

JLG saxliften har et primzert styrepanel pa platformen. Fra
dette styrepanel kan operataren kore og styre maskinen
bade frem og tilbage, heeve og saenke platformen og, hvis
udstyret hermed, betjene platformforlaengelsen. Maskinen
har et styrepanel pa undervognen der tilsidesaetter
platformens styrepanel. Undervognens styreenheder haever
og seenker platformen. Undervognens styreenheder skal kun
bruges i nadstilfaelde til at seenke platformen til jorden, hvis
operatoren ikke er i stand dertil.

BEM/ERK: Alle platformforleengelsers kapacitet er 120 kg

3122378

(250 Ib).
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4.2

BETJENING

Platform/undervognsvalger

Stromveelgeren dirigerer strammen til det foretrukne
styrepanel. Nar kontakten er sat til undervognens styrepanel,
sendes der stram til ngdstopknappen pa dette styrepanel.
Nar kontakten stér til platformens styrepanel, sendes der
strem til nedstopknappen pa dette styrepanel. Nar maskinen
parkeres for natten, skal kontakten veere afbrudt.

Nodstopkontakt

Nar denne knap er i tilsluttet-position (ude), forsyner den
undervognens eller platformens styrepanel med strom.

Knappen kan desuden bruges til at slukke for strammen
(tryk den IND) til funktionsstyreenhederne i ngdstilfaelde.
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4.3 H/EVNING OG SENKNING

H/EV KUN PLATFORMEN PA FAST, J/EVN OG PLAN GRUND UDEN
FORHINDRINGER OG HULLER.

BEM/ERK: Nar der veelges mellem haeve/saenke- og
korefunktionerne, skal kontrolgrebet sta i neutral
stilling i 3 sekunder inden funktionsaendringen treeder i
kraft. | dette tidsrum kan maskinen ikke betjenes.

Haevning

1. Hvis maskinen er afbrudt, stilles stramveelgeren i den
gnskede position (platform eller undervogn).

2. Stil den pageeldende ngdstopknap i “TIL’-position.

BEMZAERK: Hvis maskinen er forsynet med en fodkontakt (kun
japanske specifikationer), skal fodkontakten trykkes
ned samtidig med den rode triggerkontakt, som sidder
pd kontrolgrebet. Strommen til platformens styrepanel
afbrydes, nar fodkontakten slippes.

3. Arbejdes der fra undervognens styrepanel, stilles
liftkontakten til op og holdes, indtil den rigtige hgjde er
ndet. Hvis maskinen betjenes fra platformens
styrepanel, veelges liftfunktionen. Kiem og hold pa den

4-2
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rade triggerkontakt, flyt betjeningsgrebet bagud (op) og
fasthold det, indtil den anskede hgjde er naet.
Haevnings-/seenkningskontakten fungerer sammen med
aktiveringskontakten. Nar triggerkontakten slippes,
stopper den funktion, der betjenes.

Sankning

A ADVARSEL

S@RG FOR AT DER IKKE ER MANDSKAB | SAX-ARMENS NARHED,
NAR PLATFORMEN SKAL S/AENKES.

BEM/AERK: Maskinen er udstyret med en saenkningsalarm, som
vil lyde idet platformen saenkes (CE valgfri).

Arbejdes der fra undervognens styrepanel, stilles haeve/
saenke-kontakten til ned og fastholdes, indtil den rigtige
hgjde er naet, eller indtil platformen er helt nede. Arbejdes
der fra platformens styrepanel, vaelges haeve/
seenkefunktionen, den rade triggerkontakt trykkes ind, og
kontrolgrebet flyttes fremad (ned) og fastholdes, indtil den
rigtige hajde er naet, eller indtil platformen er helt nede.
Heeve/saenke-kontakten fungerer sammen med
aktiveringskontakten. Nar triggerkontakten slippes, stopper
den funktion, der betjenes.
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AFSNIT 4 - BETJENING AF MASKINE

Armbeskyttere (hvis udstyret hermed)

Hvis maskinen er udstyret med armbeskyttere, vil platformen
stoppe saenkningen og en alarm vil lyde, nar platformen
kommer til en forudbestemt hgjde. P& dette tidspunkt skall
triggerkontakten og kontrolgrebet slippes, inden
saenkningsfunktionen kan begynde igen.

A ADVARSEL

MA IKKE S/ENKES UDEN AT PLATFORMFORL/ENGELSEN ER TRUKKET
HELT IND.

Platformforl@ngelse

Maskinen er udstyret med en mekanisk platformforlaengelse,
der giver operatgren bedre adgang til arbejdsstedet. Pa
model 1930ES/2030ES/2630ES fgjer denne forlaengelse

0,9 m (3 ft) og pa model 2646ES og 3246ES 1,2 m (4 ft) til
platformens forside. Platformen forlaenges ved at traekke
handtagene ud af lasetgjet og svinge dem op, og derefter
bruge handtagene og geleenderet til at udskyde
forlaengelsen. Platformforleengelsen treekkes ind igen ved at
treekke handtaget ud af Iasetojet og svinge det op, og
derefter bruge handtagene og geleenderet til at treekke
forleengelsen ind. Serg for at handtagene er pa plads efter
forleengelsen er trukket ind. Den maksimale kapacitet pa
platformforlaengelsen er 120 kg (250 Ib).

3122378
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Nedfoldelige gelendere

A ADVARSEL

PLATFORMEN MA IKKE H/EVES MED GEL/ENDERNE FOLDET NED.
GEL/ENDERNE SKAL V/ERE | OPREJST STILLING OG LAST MED
PINDENE, NAR PLATFORMEN H/EVES.

BEMAERK: Gelaenderne ma kun vaere foldet ned, nar maskinen er
i opbevaringspositionen (helt nede).

BEM/ERK: Sorg for at lagen til gipsplader bag pd maskinen er
oppe og i last position.
Platformens styrepanel bor tages af og laegges pa
platformen nér geleenderne er foldet ned.

1. Geleenderne foldes ned ved at fijerne de 4 lukkepinde i
de to forhjarner og pa midten af geleenderet.

2. Tag godt fat i det gverste gelaender, tryk forsigtigt
fremad og saenk indtil det overste geleender hviler pa det
midterste gelaender.

A ADVARSEL

NAR GEL/ENDERNE ER FOLDET NED, SKAL IND- OG UDSTIGNING AF
PLATFORMEN FOREGA MED ST@RSTE FORSIGTIGHED.
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AFSNIT 4 - BETJENING AF MASKINE

3. Nar geleenderne skal loftes tilbage i oprejst position, 4.4 STYRING
traekkes de mod maskinens bagende, og lukkepindene
saettes fast i geleenderet igen. Returner lagen til Maskinen styres ved at stille den fingerbetjente styrekontakt
gipsplader til den saenkede position. pa styregrebet til hgjre for at kare til hajre eller til venstre for
LUKKEPINDE at kare til venstre. Nar kontakten slippes vil den vende

tilbage til midterstillingen (afbrudt), og hjulene vil forblive i
den tidligere valgte position. Skal hjulene rettes op, skal
kontakten aktiveres i modsat retning, til hjulene star lige ud.

4.5 KBRSEL

K@R ALDRIG MED PLATFORMEN H/AEVET MEDMINDRE DET ER PA ET
HARDT, JAEVNT UNDERLAG UDEN FORHINDRINGER ELLER HULLER.

UNDGA AT MISTE HERRED@MMET OVER MASKINEN ELLER AT V/ELTE.
KGR DERFOR ALDRIG MED MASKINEN PA STIGNINGER ELLER
SIDEHAELDNINGER, DER OVERSTIGER SPECIFIKATIONERNE.
REFERENCE FIGUR 4-1., STIGNING OG SIDEHALDNING.

MASKINENS
FORENDE
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Fremadkersel
1. Stil stramveelgeren pa undervognens styrepanel til 1.
“Platform”.
2. Stil ngdstopknappen pa platformens styrepanel 2.
i “TIC-position.
3. Veelg “Kare” pa kare/liftvaelgeren. 3.
4. Klem pa joysticken, tryk den rade triggerkontakt forrest

3122378

pa joysticken ind, og flyt grebet fremad under hele
karslen. Karesystemet fungerer proportionalt saledes, at
der opnas starre karselshastighed ved at skubbe
joysticken videre i karselsretningen. Nar
triggerkontakten slippes, stopper den funktion, der
betjenes.
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Bakkersel

Stil stramveelgeren pa undervognens styrepanel til
“Platform”.

Stil nadstopknappen pa platformens styrepanel
i “TIL-position.

Klem pa joysticken, tryk den rade triggerkontakt forrest
pa joysticken ind, og flyt grebet bagud (bak) under hele
kerslen. Karesystemet fungerer proportionalt saledes, at
der opnas starre kerselshastighed ved at skubbe
joysticken videre i karselsretningen. Nar
triggerkontakten slippes, stopper den funktion, der
betjenes.
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VANDRET

Figur 4-1. Stigning og sidehaldning

- JLG Lift -
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4.6 PARKERING OG OPBEVARING

Maskinen parkeres og opbevares péa felgende made:

1. Kar maskinen til et nogenlunde godt beskyttet omrade
med god ventilation.

2. Veer sikker pa at platformen er helt nede.
3. Stil ngdstopknappen i “FRA’-position.

4. Deek om ngdvendigt instruktionsskilte, forsigtig- og
advarselsmeerkater til, s& de beskyttes mod vejrliget.

5. Leeg stopklodser ved mindst to hjul nar maskinen
parkeres i en leengere periode.

6. Drej stramveelgeren til “FRA” og tag naglen ud sa
maskinen ikke kan blive udsat for uautoriseret brug.

3122378

4.7 BATTERIOPLADNING

Betjening

BEM/ERK: Sorg for at maskinen er parkeret pa et sted med god
ventilation, inden opladningen begynder.

SAET KUN OPLADEREN | EN RIGTIGT INSTALLERET OG
JORDFORBUNDET STIKKONTAKT. DER MA IKKE BRUGES
JORDADAPTERE ELLER MODIFICERENDE STIK. ROR ALDRIG VED
UISOLEREDE DELE AF EN UDTAGSKONNEKTOR ELLER UISOLERET
BATTERITERMINAL.

AFBRYD ALTID VEKSELSTR@MFORSYNINGEN INDEN
FORBINDELSERNE TIL BATTERIET TILSLUTTES ELLER AFBRYDES
FOR OPLADNING.

OPLADEREN MA IKKE ABNES ELLER SKILLES AD.

OPLADEREN MA IKKE BRUGES, HVIS LEDNINGEN TIL
VEKSELSTROMFORSYNINGEN ER BESKADIGET, ELLER HVIS
OPLADEREN HAR V/ERET UDSAT FOR HARDE ST@D, FALD, ELLER PA
ANDEN VIS ER SKADET.
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AFSNIT 4 - BETJENING AF MASKINE

Batteriopladerens stikkontakt findes bag pa maskinen til 3. Batterierne er ladet helt op, nar det grenne lys pa
hgjre neer undervognens styrepanel.. batteriopladerens statuspanel er teendt.

BEM/ERK: Hvis opladeren efterlades tilsluttet, vil opladeren
automatisk genopstarte en fuld opladningscyklus, i
tilfeelde af at batteriernes spzending falder under en
minimum speaending, eller der er gaet 30 dage.

BATTERIOPLADERS
STATUS

BATTERIOPLADER

1. Tilslut opladeren til et jordforbundet udtag.

2. Batteriopladeren vil automatisk teende og gennemga en
kort selvtest af lysdiode-indikatorerne. Alle lysdioderne
vil blinke i en op og ned sekvens i to sekunder.
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Batteriopladerens fejlkoder

Hvis der opstar en fejl under opladningen, vil den rade “Fejl”-
lysdiode blinke med en kode. Antallet af blink svarer til
fejlen. Se Tabel 4-1, Batteriopladerens blinkkoder.

Tabel 4-1. Batteriopladerens blinkkoder

Blink Fejl Hvordan fejlen fiernes

1 Hgj batterispending Auto-oprettelse - Indikerer en hgj spanding i batteripakke
9 Lav batterispzndin Auto-oprettelse - Indikerer enten at en batteripakke svigter, at batteripakken ikke er tilsluttet opladeren, eller

P g batteriets volt pr. celle er under 0,5 V jevnstram. Efterse batteripakken og forbindelserne
3 Opladninastid udigbet Indikerer, at batterierne ikke blev ladet op inden for den afsatte tid. Dette kan ske, hvis batterierne har en starre kapacitet

P g end algoritmen er pétankt til, eller hvis batterierne er beskadiget, gamle eller i darlig tilstand.
i ) Indikerer, at batteriet ikke kunne kompensationsoplades til minimum spzanding pr. celle som kravet for
4 Tjek batteri .
at opladningen kunne starte.
5 Over temperatur Auto-oprettelse - Indikerer, at opladeren har afbrudt pa grund af for hgj intern temperatur
Indikerer, at batteriet ikke vil acceptere ladespandingen, eller at der er en intern fejl i opladeren.
6 QuiQ-fei Denne fejl vil nasten altid opsté inden for de farste 30 sekunder i anvendelsen. Nar det er konstateret, at batterierne og
) forbindelserne ikke er defekte, og fejl 6 igen vises efter at vekselstrammen har veeret afbrudt i mindst 10 sekunder,
skal opladeren bringes til et kvalificeret servicevaerksted.

3122378
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4.8 LASNING AF PLATFORM

Platformens maksimale klassificerede belastningskapacitet
vises pa et skilt, der sidder pa platformen, og er baseret pa
folgende kriterier:

1. Maskinen stér pa en fast ensartet flade.

2. Alle bremseanordninger er aktiverede.

3. Se afsnit 6 angdende den maksimale platformkapacitet.

BEM/ERK: Det er vigtigt at huske, at lasten skal veere ligeligt
fordelt pa platformen. Lasten skal veere placeret sa
neer midten af platformen som muligt.

4-10
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4.9 SIKKERHEDSAFSTIVER

DER SKAL BRUGES SIKKERHEDSAFSTIVER NAR SOM HELST
VEDLIGEHOLDELSEN KRAVER, AT SAX-ARMENE ER OPREJSTE, OG
UDEN BELASTNING PA PLATFORMEN.

Nar sikkerhedsafstiveren skal bruges, haeves platformen og
sikkerhedsafstiveren svinges fra opbevaringspositionen pa
maskinens hgjre side. Saenk platformen indtil
sikkerhedsafstiveren hviler pa den dertil indrettede
afstiverplads.

Sikkerhedsafstiveren opbevares ved at platformen haeves og
afstiveren svinges rundt og fares tilbage til sin oprindelige
opbevaringsposition.
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4.10 FASTGORINGS-/LOFTEQJER 4.11 LOFT
Nar maskinen transporteres, skal platformforleengelsen veere | tilfeelde af, at maskinen skal lgftes, sidder der en
trukket helt ind og platformen szenket helt i gaffeltrucklomme i maskinens bagende. Maskinen kan ogsa
opbevaringsposition med maskinen forsvarligt fastspeaendt loftes vha. en ordentlig afstandsstang og stropper/kaeder.
pa lastvognen eller traileren. Der sidder to fastspaendings-/ Reference Figur 4-2., Diagram over lgftning og fastspaending.

lofteajer bagest pa maskinen til lgftning og fastspaending.
Der er et enkelt fastspaendingsgje foran pa maskinen. Dette
gje er kun beregnet til fastspaending. Forsag ikke at lofte
maskinen fra det forreste gje.

A FORSIGTIG

JLG KAN IKKE ANBEFALE, AT MASKINEN LOFTES FRA SIDERNE MED
EN GAFFELTRUCK. | TILFAELDE AF AT MASKINEN SKAL L@FTES FRA
SIDERNE, SKAL DER UDVISES ST@RSTE FORSIGTIGHED FOR AT
UNDGA AT KLEMME SLAGHULBESKYTTELSESST/ENGERNE OP IMOD
CHASSISRAMMEN.

EFTER HVER GANG MASKINEN HAR VAERET LGFTET FRA
SIDERNE, SKAL DE SGRGE FOR AT AFPRGVE
SLAGHULBESKYTTELSESSYSTEMET, INDEN MASKINEN TAGES |
BRUG IGEN.
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Figur 4-2. Diagram over loftning og fastspsending

3122378
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4.12 BUGSERING

Bugsering af denne maskine kan ikke anbefales undtagen i
nedstilfeelde sdsom ved maskinfejl eller totalt stramsvigt.

BEMAERK: Maskinen kan vaere udstyret med en fjernstyret
elektrisk bremseudloser, en trykknap til elektrisk
bremseudlosning, eller begge typer elektriske
bremseudlosere.

A ADVARSEL

LOBSKKGRSEL/MASKINFARE. MASKINEN HAR INGEN
BUGSERINGSBREMSER. ET BUGSERENDE KGRETAJ SKAL TIL
ENHVER TID VAERE | STAND TIL AT KONTROLLERE MASKINEN.
BUGSERING ER IKKE TILLADT PA OFFENTLIG VEJ. OVERHOLDES
INSTRUKTIONERNE IKKE, KAN DET MEDFQRE ALVORLIG
TILSKADEKOMST ELLER D@DSFALD.

MAKSIMAL BUGSERINGSHASTIGHED ER 8 KM/H (5 MPH) MEN IKKE
LANGERE END 18 METER (60 FT).

MAKSIMAL BUGSERINGSSTIGNING ER 25 %.

Fjernstyret elektrisk hremseudlgser

1. Leeg klodser bag hjulene eller fasthold maskinen med
bugserkaretgjet.

2. Traek ngdstopknappen ud og stil ngglekontakten il
undervognsmodus.

3122378
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3. Bremseudlgserens kabel heenger pa en krog i
batterirummet pa& modsatte side af undervognens
styrepanel.

4. Find bremseudlgserens stik naer analysatorstikket ved
maskinens forreste venstre hjorne og seet udlgserkablet
i stikket.

5. Tryk kontakten ned for at udlgse bremserne.

6. Efter bugseringen skal kontakten udlgses, udlgserkablet
tages ud af stikket, og bremsekontakten returneres til
det korrekte opbevaringssted i batterirummet.

Trykknap til elektrisk bremseudlgsning

BEM/ERK: Trykknappen til den elektriske bremseudlosning
sidder i hgjre side af maskinen lige foran
undervognens kontrolpanel.

1. Leeg klodser bag hjulene eller fasthold maskinen med
bugserkaretgjet.

2. Traek ngdstopknappen ud og stil noglekontakten til
undervognsmodus.

3. Tryk pa knappen én gang for at udlgse bremserne.

4. Tryk pa knappen igen, tryk pa ngdstopknappen eller tag
naglekontakten pa undervognens kontrolpanel ud af
undervognsmodus for at nulstille bremserne.
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Mekanisk hremseudlgser

1.

4-14

Leeg klodser bag hjulene eller fasthold maskinen med
bugserkoretgijet.

Kar maskinen fra undervognen.

Fjern de to deekselbolte (1), daekslet (2) og deekslets
O-ringspakning (3) fra bagsiden af drivmotorenheden.

Szt daekselboltene (1) ind i de to frakoblingshuller i
bremsehuset (4), se emne 4 i Figur 4-3., Manuel frakobling.

Stram boltene til, og bremsen p& denne drivmotor vil da
frakoble.

Gentag denne procedure pa det modsatte hjuldrev. Med
begge drivmotorbremserne nu frakoblet, kan maskinen
flyttes manuelt.

Nar bugseringen er gennemfart, leegges klodserne bag
hjulene, og daekselboltene (1) fijernes fra
frakoblingshullerne (4).

Seet daekslet (2) paigen. Check deekslets O-ringspakning
(3) for defekter inden installationen og udskift efter behov.

A FORSIGTIG

EFTER BUGSERING AF MASKINEN SKAL FRAKOBLINGSBOLTENE
FJERNES FRA BREMSERNES FRAKOBLINGSHULLER. BREMSERNE
KAN IKKE TILKOBLES MED FRAKOBLINGSBOLTENE | BREMSERNES
FRAKOBLINGSHULLER. DET KAN BLIVE ARSAG TIL AT MASKINEN
RULLER, HVIS DEN PARKERES PA EN SKRANING.

Figur 4-3. Manuel frakobling
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MODEL
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1930ES 160 83,7 33
2030ES 187,7 98,9 33
2630ES 187,7 97,8 33
2646ES 209,1 108,6 52
3646ES 209,1 108,4 52
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HJULAFSTAND X z

MODEL ) ) ]
(in) (in) (in)
1930ES 63 335 13
2030ES 739 385 13
2630ES 739 385 13
2646ES 82.32 4338 205
3646ES 82.32 4338 205

Figur 4-4. Skema over loftning og fastspaending
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4.13 FEJLFINDINGSKODER (DTC’ER)
Indledning

Dette afsnit bruges som en reference for fejlfindingskoder (DTC’er) aflaest fra den digitale multifunktionsindikator (MDI’en).
Afsnittet bar kun anvendes til maskiner, der er udstyret med en digital multifunktionsindikator og en software version P1.13 eller
hejere pa undervognspanelet. Se Afsnit 3 angdende mere information om den digitale multifunktionsindikator (MDI). Se Afsnit 2
angaende mere information om placeringen af greenseafbrydere og sensorer. Fejlfindingskoder er sorteret i grupper ifelge de to
farste cifre, som ogsa er blinkkoden pa systemets nagdlampe. Begynd med den fejifindingskode der har de forste to hgjeste cifre,
hvis der er flere fejlfindingskoder, som skal gennemgas. Hvis der foretages en korrigering under et eftersyn, skal eftersynet
afsluttes ved at slukke og teende igen for maskinens strom pa nodstopkontakten.

4.14 SKEMAER TIL UNDERSOGELSE AF FEJLFINDINGSKODER

4, 0-0 Kommentarer til afhjzlpning

DTC FEJLMEDDELELSE BESKRIVELSE UNDERS@G

| Error (Displayed on MDI) Den digitale multifunktionsindikator er |+ Undersgg den digitale multifunktionsindikators forbindelse.
strgmtilsluttet, men kan ikke * Undersgg fejlfindingsforbindelsen.
kommunikere med kontrolsystemet.  |Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.

001 [EVERYTHING OK Den normale hjzlpemeddelelse i
platformsmodus. Vises kun pa
analysatoren.

002 |GROUND MODE OK Den normale hjelpemeddelelse i
undervognsmodus. Vises kun pa
analysatoren.
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4, 0-0 Kommentarer til afhjlpning

DTC FEJLMEDDELELSE BESKRIVELSE UNDERS@G
003 |ALARM SOUNDING - TILTED &  |Kontrolsystemet registrerer, at « Se efter om maskinen halder. | sa fald skal platformen s@nkes og
ABOVE ELEVATION platformen er havet og at keretgjet maskinen placeres pa et jevnt underlag.

halder, og at maskinen ikke er
konfigureret til at koble ud.

Sank platformen helt ned pa opbevaringspladsen.

Haldningssensoren er en del af undervognens styrepanel. Se

efter at undervognens styrepanel sidder fast pd maskinen.

« Se efter at kontakterne til slaghulsbeskyttelsen er monteret pa
sikker vis.

« Se efter at hgjdevinkelsensoren er monteret pa sikker vis.

Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.

004 |DRIVING AT CUTBACK - ABOVE |Platformen er havet og maskinen « Sank platformen helt ned pa opbevaringspladsen.

ELEVATION karer. « Se efter at hgjdevinkelsensoren er monteret pa sikker vis.
« Se efter at kontakterne til slaghulsbeskyttelsen er monteret pa
sikker vis.
Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
005 |[DRIVE & LIFT UP PREVENTED - |Det er ikke muligt at kare, da « Se efter om maskinen halder. | sa fald skal platformen s@nkes og
TILTED & ELEVATED platformen er havet og undervognen maskinen placeres pa et jevnt underlag.
ikke er i niveau. « Sank platformen helt ned p& opbevaringspladsen.

« Healdningssensoren er en del af undervognens styrepanel. Se
efter at undervognens styrepanel sidder fast pd maskinen.

« Se efter at kontakterne til slaghulsbeskyttelsen er monteret pa
sikker vis.

« Se efter at hgjdevinkelsensoren er monteret pa sikker vis.

Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
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4, 0-0 Kommentarer til afhjzlpning

DTC FEJLMEDDELELSE BESKRIVELSE UNDERS@G
006 |LIFT UP PREVENTED - MAX Karetgjet har ndet den maksimale « Se efter at zonen er indstillet hensigtsmassigt til platformens
HEIGHT ZONE A hgjde og yderligere havning er ikke belastning.
muligt. Geelder for 2630ES eller « Se efter at platformens hgjde er ved den nominelle maksimale
3246ES. hgjdespecifikation (6,1 m (20 ft) for 2630 eller 7,9 m (26 ft) for
3246).
« Se efter at hgjdevinkelsensoren er monteret pa sikker vis.
* Hovis der vises fejl vedrarende en hgjdesensor (DTC 251, 252,
2511, eller 2512), skal disse undersgges farst.
Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
007 |DRIVING AT CUTBACK - Karehastigheden er nedsat i « Se efter forhindringer rundt om mekanismerne til
POTHOLE STILL ENGAGED ) opbevaringspositionen, da slaghulsbeskyttelsen.
kontrolsystemet péviste, at « Se efter at kontakterne til slaghulsbeskyttelsen er monteret pa
slaghulsbeskyttelsen ikke blev trukket |  sikker vis.
ind. Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
008 |FUNCTIONS LOCKED OUT - Efter 2 timers uvirksomhed gér » Normal drift ber fortsette efter en sluk-taend cyklus.
SYSTEM POWERED DOWN kontrolsystemet i laveffekt-tilstand for | Underseg batteriladning, tilstand, osv.
at bevare batteriladningen. Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
009 |DRIVE PREVENTED - ELEVATED |Platformen er havet over den « Se efter at hgjdevinkelsensoren er monteret pa sikker vis.
ABOVE DRIVE CUTOUT HEIGHT  |kalibrerede hgjdeudkobling. Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
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4, 2-1 Opstart

DTC FEJLMEDDELELSE BESKRIVELSE UNDERS@G

211 |POWER CYCLE Denne hjzlpemeddelelse udsendes ved  |Normal drift. Intet eftersyn nadvendigt.
hver stramcyklus. Vises kun pa
analysatoren.

212 |KEYSWITCH FAULTY Platforms- og undervognsmodus er valgt |Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
samtidigt. Default til undervognsmodus.

4, 2-2 Platformens kontrolenheder

PERMANENTLY SELECTED

DTC FEJLMEDDELELSE BESKRIVELSE UNDERS@G
221 |FUNCTION PROBLEM - HORN Hornkontakten var lukket under « Undersgg om hornkontakten er beskadiget, blokeret eller
PERMANENTLY SELECTED opstart i platformsmodus. sidder fast.
Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
222 |FUNCTION PROBLEM - INDOOR / Indendgrs/udendars-kontakten « Undersgg om indenders/udendars-kapacitetskontakten
OUTDOOR PERMANENTLY SELECTED (zone A/zone B) var lukket under (zone A/zone B) er beskadiget, blokeret eller sidder fast.
opstart i platformsmodus. Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
223 |FUNCTION PROBLEM - DRIVE & LIFT Karsels- og havningsinput er lukket |+ Undersgg kersel-/havningskontakten for synlige skader.
ACTIVE TOGETHER simultant i platformsmodus. Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
224 |FUNCTION PROBLEM - STEER LEFT Venstrestyringskontakten var lukket |+ Undersag om venstrestyringskontakten er blokeret eller
PERMANENTLY SELECTED under opstart i platformsmodus. sidder fast.
Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
225 [FUNCTION PROBLEM - STEER RIGHT Hajrestyringskontakten var lukket « Undersgg om hgjrestyringskontakten er blokeret eller sidder

under opstart i platformsmodus.

fast.
Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
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LN 2-2 Platformens kontrolenheder

DTC

FEJLMEDDELELSE

BESKRIVELSE

UNDERS@G

226

ACCELERATOR FAULTY - WIPER OUT OF

Problem med joysticken.

« Stil joysticken i midten og se efter om en sluk-teend cyklus

RANGE vil slette fejlfindingskoden.
Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
227 |STEER SWITCHES FAULTY Hajre- og venstrestyringens input var | « Undersgg om styrekontakterne er beskadiget, blokeret eller

lukket samtidigt.

sidder fast.
Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.

228

FUNCTION LOCKED OUT - ACCELERATOR

NOT CENTERED

Joysticken stod ikke i midten ved
opstart.

» Udlgs joysticken og lad den centrere.
 Undersag om joysticken er blokeret eller sidder fast.
Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.

229

FUNCTION PROBLEM - TRIGGER

PERMANENTLY CLOSED

Triggerkontakten var lukket under
opstart i platformsmodus.

 Undersgg om triggerkontakten er blokeret eller sidder fast.
Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.

2210

TRIGGER CLOSED TOO LONG WHILE IN

NEUTRAL

Triggerkontakten var lukket i mere
end fem sekunder mens joysticken
var centreret.

« Undersgg om triggerkontakten er blokeret eller sidder fast.
Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.

4, 2-3 Undervognens kontrolenheder

DTC FEJLMEDDELELSE BESKRIVELSE UNDERS@G
231 |[FUNCTION PROBLEM - LIFT Kontakten p& undervognens styrepanel til * Undersag om kontakten til haevning/s&nkning er blokeret eller
PERMANENTLY SELECTED havning/s&nkning var lukket i op- eller sidder fast.
nedposition under opstart i platformsmodus. |Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
232 |GROUND LIFT UP / DOWN Haevning/s&nknings input er lukket samtidigt. | Undersgg om kontakten til havning/sankning er blokeret eller
ACTIVE TOGETHER sidder fast.

Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
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4, 2-3 Undervognens kontrolenheder

DTC FEJLMEDDELELSE BESKRIVELSE UNDERS@G

233 |FUNCTION PROBLEM - BRAKE  |Kontakten til den manuelle bremseudigsning | Undersgg om kontakten til bremseudlgsning er blokeret eller
RELEASE PERMANENTLY var lukket under opstart. sidder fast.
SELECTED Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.

4, 2-5 Funktion forhindret

belastning var for stor.

DTC FEJLMEDDELELSE BESKRIVELSE UNDERS@G
251 |ELEV ANGLE SENSOR FAULTY - | Der er et problem med hgjdevinkelsensorens input. | Se efter at platformens hgjdesensor er monteret pa sikker
VOLTAGE OUT OF RANGE vis og ikke er beskadiget.
Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
252 |ELEV ANGLE SENSOR HAS Hajdevinkelsensoren er ikke blevet kalibreret. Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
NOT BEEN CALIBRATED
253 |DRIVE PREVENTED - Det er ikke muligt at kare, mens karetgjet oplades. | Se efter om opladeren er tilsluttet en stramkilde uden for
CHARGER CONNECTED maskinen og afbryd om gnsket.
Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
254 |DRIVE & LIFT UP PREVENTED - |Karsel eller haevning er ikke mulig mens karetajet |« Se efter om opladeren er tilsluttet en stremkilde uden for
CHARGER CONNECTED oplades OG er konfigureret til at forhindre alle maskinen og afbryd om gnsket.
bevaegelser. Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
255 |PLATFORM OVERLOADED Belastningsfalersystemet malte, at platformens * Fjern den overskydende vegt fra platformen.

« Se efter at platformen ikke holdes fast af noget, der
forhindrer
op- eller nedbevagelsen.

Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
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LN 2-5 Funktion forhindret

DTC

FEJLMEDDELELSE

BESKRIVELSE

UNDERS@G

256

DRIVE PREVENTED - POTHOLE
NOT ENGAGED

Karsel er ikke mulig mens platformen er havet, da
slaghulsbeskyttelsessystemet ikke blev tilkoblet.

« Se efter forhindringer eller mekaniske problemer rundt om
mekanismerne til slaghulsbeskyttelsen.

« Se efter at kontakterne til slaghulsbeskyttelsen er monteret
pé sikker vis.

Henvis problemet il en kvalificeret JLG mekaniker.

257 |ELEV PROX PERMANENTLY Hajdenarhedskontakten viser, at platformen er Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
CLOSED - CHECK PROX AND | sanket til opbevaring, mens hgjdevinkelsensoren
ANGLE ADJUSTMENT viser, at platformen er havet.

Hajdenaerhedskontakten findes kun pa visse &ldre
lifte. Kontakten bruges ikke pa nuvarende maskiner,
sé denne fejlfindingskode burde ikke forekomme.

258 |DRIVE & LIFT PREVENTED - Den manuelle bremseudlgsningsmodus er aktiveret | * Tryk pa den manuelle bremseudlgsningskontakt igen eller
BRAKES ELECTRICALLY med kontakten i batterirummet nzr undervognens sluk-tend for strammen for at fierne den manuelle
RELEASED FOR TOWING styrepanel. Karsel og havning er ikke mulig. bremseudlgsningsmodus.

» Undersgg om kontakten til bremseudlgsning er blokeret
eller sidder fast.
Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.

259 |MODEL CHANGED - Valget af model er blevet &ndret. Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
HYDRAULICS SUSPENDED -

CYCLE EMS

2510 [DRIVE PREVENTED - BRAKES |Der er et problem med karsels- eller « Ver sikker pa at keretgjet ikke sidder fast i noget, der
NOT RELEASING bremsesystemet. forhindrer bevaegelse.

Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
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LN 2-5 Funktion forhindret

DTC

FEJLMEDDELELSE

BESKRIVELSE

UNDERS@G

2511 |ELEV ANGLE SENSOR FAULTY -

Indgangsspandingen fra hgjdevinkelsensoren viser,

« Se efter at hgjdevinkelsensoren er monteret pa sikker vis.

NOT MOUNTED at sensoren ikke er monteret. Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
2512 |ELEV ANGLE SENSOR NOT Indgangsspandingen fra hgjdevinkelsensoren « Se efter at hgjdevinkelsensoren er monteret pa sikker vis.
DETECTING CHANGE &ndredes ikke, mens havningen foregik. Henvis problemet il en kvalificeret JLG mekaniker.

4, 3-1 Hovedafbryder har ahent kredslgb

DTC

FEJLMEDDELELSE

BESKRIVELSE

UNDERS@G

311 |OPEN CIRCUIT LINE CONTACTOR

Problem med hovedafbryderen.

Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.

312 |CONTACTOR DRIVER

Problem med hovedafbryderens

Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.

PERMANENTLY OFF stremmodul.
4, 3-2 Kortslutning i hovedafhryder
DTC FEJLMEDDELELSE BESKRIVELSE UNDERS@G
321 |LINE CONTACTOR MISWIRED Problem med hovedafbryderen. Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
ON OR WELDED
322 |CONTACTOR DRIVER Problem med hovedafbryderens Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
PERMANENTLY ON stremmodul.
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4, 3-3 Undervognens udgangsdrev

DTC FEJLMEDDELELSE BESKRIVELSE UNDERS@G

331 |BRAKE SHORT TO BATTERY Der er detekteret et problem i denne funktion. Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
332 |BRAKE OPEN CIRCUIT Der er detekteret et problem i denne funktion. Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
333 [LIFT UP SHORT TO BATTERY Der er detekteret et problem i denne funktion. Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
334 |LIFT UP OPEN CIRCUIT Der er detekteret et problem i denne funktion. Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
335 |[LIFT DN SHORT TO BATTERY Der er detekteret et problem i denne funktion. Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
336 |LIFT DN OPEN CIRCUIT Der er detekteret et problem i denne funktion. Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
337 |STEER LEFT SHORT TO BATTERY  |Der er detekteret et problem i denne funktion. Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
338 |STEER LEFT OPEN CIRCUIT Der er detekteret et problem i denne funktion. Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
339 |[STEER RIGHT SHORT TO BATTERY |Der er detekteret et problem i denne funktion. Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
3310 |STEER RIGHT OPEN CIRCUIT Der er detekteret et problem i denne funktion. Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
3311 |GROUND ALARM SHORT TO Der er detekteret et problem i denne funktion. Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.

BATTERY
3312 |LEFT BRAKE SHORT TO BATTERY  |Der er detekteret et problem i denne funktion. Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.

3313 [RIGHT BRAKE SHORT TO BATTERY |Der er detekteret et problem i denne funktion. Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
3314 |LEFT BRAKE OPEN CIRCUIT Der er detekteret et problem i denne funktion. Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
3315 [RIGHT BRAKE OPEN CIRCUIT Der er detekteret et problem i denne funktion. Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
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4, 4-2 Termisk tolerance (SOA)

DTC FEJLMEDDELELSE BESKRIVELSE UNDERS@G
421 |POWER MODULE TOO HOT - Kraftmodulet har ndet den termiske | * Sluk og lad det kele af.
PLEASE WAIT tolerance.  Der mé ikke arbejdes i omgivelsestemperaturer over 60 °C
(140 °F).

Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
422 |DRIVING AT CUTBACK - POWER |Karselssektionen i kraftmodulet har  |Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.

MODULE CURRENT LIMIT naet den termiske tolerance.
423 |LIFT UP AT CUTBACK - POWER |Havningssektionen i kraftmodulet har |Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
MODULE CURRENT LIMIT naet den termiske tolerance.
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4, 4-4 Batteriforsyning

DTC FEJLMEDDELELSE BESKRIVELSE UNDERS@G
441 |BATTERY VOLTAGE TOO LOW -  |Der er detekteret et problem med  Genoplad batterierne og tjek for beskadigede batterier.
SYSTEM SHUTDOWN batterierne eller kraftmodulet. « Efterse batteriopladerens funktion.
Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
442 |BATTERY VOLTAGE TOO HIGH - |Der er detekteret et problem med « Det kan vaere pa grund af forkert batteriopladning eller at der er
SYSTEM SHUTDOWN batterierne eller kraftmodulet. anvendt batterier med forkert spanding.
Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
443 |LSS BATTERY VOLTAGE TOO Der er detekteret et problem med « Det kan vaere pa grund af forkert batteriopladning eller at der er
HIGH belastningsfalersystemet. anvendt batterier med forkert spanding.
Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
444 |LSS BATTERY VOLTAGE TOO Der er detekteret et problem med * Genoplad batterierne og tjek for beskadigede batterier.
LOW belastningsfelersystemet. Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.

4, 6-6 Kommunikation

DTC

FEJLMEDDELELSE

BESKRIVELSE

UNDERS@G

661

CANBUS FAILURE - POWER
MODULE

Kontrolsystemet modtog ikke
meddelelser fra kraftmodulet.

Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.

662

CANBUS FAILURE - PLATFORM
MODULE

| plattormsmodus - Kontrolsystemet
modtog ikke meddelelser fra
platformstavlen.

Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.

4-26

- JLG Lift -

3122378



AFSNIT 4 - BETJENING AF MASKINE

4, 6-6 Kommunikation

MODULE

tilbehgrsmodul.

DTC FEJLMEDDELELSE BESKRIVELSE UNDERS@G
663 |CANBUS FAILURE - LOAD Med belastningsfalersystemet Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
SENSING SYSTEM MODULE aktiveret - Kontrolsystemet modtog
ikke meddelelser fra
belastningsfalersystemets modul.
664 |CANBUS FAILURE - ACCESSORY |Kommunikationen er standset fraet | Se tilbehgrsmodulets dokumentation vedrarende fejlfinding.

Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.

4 6-7 Tilbehgr

DTC

FEJLMEDDELELSE

BESKRIVELSE

UNDERS@G

671

ACCESSORY FAULT

Et tilbeharsmodul rapporterer en fejl.

« Se tilbehgrsmodulets dokumentation vedrarende fejlfinding.

Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.

4, 7-7 Elektrisk motor

stramkredslab.

DTC FEJLMEDDELELSE BESKRIVELSE UNDERS@G
771 |OPEN CIRCUIT DRIVE MOTOR Kraftmodulet har detekteret et problem |Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
WIRING i ledningerne til drivmotorens
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4, 8-1 Hzldningssensor

belastningsfelersystemet.

DTC FEJLMEDDELELSE BESKRIVELSE UNDERS@G
811 |TILT SENSOR NOT CALIBRATED |Kalibrering af haldningssensoren er  |Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
ikke udfart.
812 |[NO DATA FROM TILT SENSOR - |Intet signal fra hldningssensoren. Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
NOT CONNECTED OR FAULTY
4, 8-2 Platforms helastningsfgler
DTC FEJLMEDDELELSE BESKRIVELSE UNDERS@G
821 |LSS CELL #1 ERROR Der er detekteret et problem med Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.

ikke blevet kalibreret.

822 |LSS CELL #2 ERROR Der er detekteret et problem med Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
belastningsfelersystemet.

823 |LSS CELL #3 ERROR Der er detekteret et problem med Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
belastningsfelersystemet.

824 |LSS CELL #4 ERROR Der er detekteret et problem med Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
belastningsfalersystemet.

825 |LSS HAS NOT BEEN CALIBRATED | Belastningsfalersystemets modul er  |Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
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4, 9-9 Hardware

VERSION IMPROPER

DTC FEJLMEDDELELSE BESKRIVELSE UNDERS@G
991 |LSS WATCHDOG RESET Der er detekteret et problem med Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
belastningsfalersystemet.
992 |LSS EEPROM ERROR Der er detekteret et problem med Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
belastningsfelersystemet.

993 |LSSINTERNAL ERROR - PIN Der er detekteret et problem med Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
EXCITATION belastningsfelersystemet.

994 |LSS INTERNAL ERROR - DRDY  |Der er detekteret et problem med Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
MISSING FROM A/D belastningsfelersystemet.

995 |POWER MODULE FAILURE - Der er detekteret et problem med Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
PERSONALITY RANGE ERROR  [kraftmodulet.

996 [POWER MODULE FAILURE - Der er detekteret et problem med Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
INTERNAL ERROR kraftmodulet.

997 |POWER MODULE FAILURE - Der er detekteret et problem med Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
CHECK POWER CIRCUITS OR kraftmodulet.
MOSFET SHORT CIRCUIT

998 |EEPROM FAILURE - CHECK ALL |Der er detekteret et problem med Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
SETTINGS undervognstavlen.

999 |FUNCTION LOCKED OUT - Kraftmodulets softwareversion er ikke |Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
POWER MODULE SOFTWARE kompatibel med resten af systemet.
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4, 9-9 Hardware

DTC

FEJLMEDDELELSE

BESKRIVELSE

UNDERS@G

9910

FUNCTION LOCKED OUT -
PLATFORM MODULE SOFTWARE
VERSION IMPROPER

Platformtavlens softwareversion er
ikke kompatibel med resten af
systemet.

Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.

9911 |[FUNCTION LOCKED OUT - LSS  |Belastningsfalermodulets Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
MODULE SOFTWARE VERSION  [softwareversion er ikke kompatibel
IMPROPER med resten af systemet.

9912 |POWER MODULE FAILURE - Der er detekteret et problem med Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
SYSTEM MONITOR kraftmodulet.

9924 |FUNCTIONS LOCKED OUT - Der er installeret en ny Henvis problemet til en kvalificeret JLG mekaniker.
MACHINE NOT CONFIGURED undervognstavle, men installationen er

ikke konfigureret.
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AFSNIT 5. NODPROCEDURER

5.1 GENERELT Undervogns styrepanel
Dette afsnit giver oplysninger om de procedurer, der skal Undervognens styrepanel findes pé venstre side af
folges, og de systemer og styreenheder, der skal bruges i maskinens ramme. Styreenhederne pa dette panel giver
tilfeelde af en nadsituation, mens maskinen er i brug. Inden mulighed for at tilsidesaette platformens styreenheder og
maskinen tages i brug og senere med jeevne mellemrum, kontrollere platformens op- og nedfunktioner fra jorden. Stil
bar hele betjeningsvejledningen, inkl. dette afsnit, stromveelgeren til undervognsposition og brug liftkontakten
gennemgas med alt personale, der arbejder med eller til at haeve eller seenke platformen.
kommer i kontakt med maskinen. .
Manuel nedtagning
N”dStOPkontakt Den manuelle nedtagningsventil bruges til at seenke
Disse store rade knapper, en pa undervognens styrepanel platformen ved hjeelp af gravitet i tilfeelde af stramsvigt.
og en pa platformens styrepanel, vil standse maskinen Handtaget til manuel nedtagning findes bagest til venstre pa
omgéende, nar de trykkes ind. maskinen over det venstre baghjul. Handtaget er forbundet
med et kabel til den manuelle nedtagningsventil pa
A ADVARSEL liftcylinderen. Nar der treekkes i det manuelle

nedtagningsgreb abnes ventilspolen og platformen saenkes.
EFTERSE MASKINEN HVER DAG FOR AT SIKRE, AT

NGDSTOPKNAPPEN ER PA PLADS, OG AT UNDERVOGNENS
INSTRUKTIONER SIDDER HVOR DE SKAL OG ER L/AESELIGE.
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5.2 NODFUNKTION Operatgren kan ikke kontrollere maskinen

Brug af undervognens styreenheder 1.

VID HVORDAN UNDERVOGNENS STYREENHEDER SKAL BRUGES | EN

NODSITUATION. 2.

Mandskabet pa jorden skal vaere godt kendt med maskinens
betjeningskarakteristikker og undervognens
kontrolfunktioner. Oplaeringen skal inkludere betjening af
maskinen, gennemgang og forstaelse af dette afsnit og
praktisk erfaring med kontrolanordningerne i simulerede
ngdsituationer.

5-2 - JLG Lift -

Betjen KUN maskinen fra undervognen med hjzelp fra
andet mandskab og udstyr (kraner, hejsevaerk, osv.)
efter behov til pa sikker made at fjerne faren eller
ngdsituationen.

Andet kvalificeret mandskab pa platformen kan benytte
platformens styreenheder. ARBEJDET MA IKKE
FORTSATTES, HVIS STYREENHEDERNE IKKE
FUNGERER NORMALT.

Brug kraner, gaffeltrucks eller andet udstyr til at nedtage
platformens mandskab og stabilisere maskinens
bevaegelser i tilfeelde af, at maskinens styreenheder er
utilstreekkelige eller fungerer forkert.
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Platform fanget ovenfra

3122378

Hvis platformen kommer i klemme eller sidder fast i
strukturer eller udstyr ovenfra, ma maskinen ikke bruges fra
hverken platform eller undervogn, far operateren og
mandskabet er flyttet til et sikkert sted. Farst da ma der geres
forseg pa at fa platformen fri ved hjzelp af det ngdvendige
udstyr og mandskab. Brug ikke styreenhederne pa en sadan
made, at et eller flere hjul loftes op fra jorden.

Opretning af en valtet maskine

Placér en gaffeltruck eller lignende udstyr med passende
kapacitet under chassisets lgftede side, og brug en kran eller
anden lgftemekanisme til at lgfte platformen mens
gaffeltruck’en saenker chassiset.

Inspektion efter uheld

Efter et uheld skal maskinen inspiceres grundigt og alle
funktioner afprgves farst fra undervognens styrepanel og
derefter fra platformens styrepanel. Platformen ma ikke
haeves over 3 m (10 ft) for det er sikkert, at alle eventuelle
skader er repareret, og alle styreenheder fungerer som de
skal.

-JLG Lift -

5.3 ANMELDELSE AF UHELD

Det er meget vigtigt, at JLG Industries, Inc. far besked
omgaende, hvis et JLG-produkt er involveret i et uheld.
Fabrikkens afdeling, Product Safety and Reliability, eller den
lokale JLG forhandler bar kontaktes pr. telefon og blive
meddelt alle ngdvendige detaljer, ogsa selvom der ikke er
tegn pa person- eller ejendomsskade,

tif.: +1-877-554-7233 i U.S.A.; dbningstid kl. 14.00 - 22.45
dansk tid.

Bliver en meddelelse om et uheld med et JLG produkt ikke
sendt til JLG Industries indenfor 48 timer fra et sadan
tilfeelde, kan det medfere annullering af enhver garanti pa
den pageeldende maskine.
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5-4

Denne side efterlades blank.

- JLG Lift -
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AFSNIT 6. GENERELLE SPECIFIKATIONER 0G VEDLIGEHOLDELSE
6.1 INDLEDNING

Dette afsnit i hAndbogen indeholder de ngdvendige
anvisninger i korrekt drift og vedligeholdelse af maskinen.

Afsnittet om vedligeholdelse er udelukkende beregnet som
en hjeelp til maskinforeren til udforelse af den daglige
vedligeholdelse og erstatter ikke den mere udferlige
forebyggende vedligeholdelses- og inspektionsplan i
Service- og vedligeholdelseshandbogen.

Andre publikationer specielt til denne maskine:
Service- og vedligeholdelseshandbog.............. 3121166

lllustreret reservedelskatalog.............cccooevinene 3121167

3122378 -JLG Lift - 6-1
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6.2 DRIFTSSPECIFIKATIONER

Tabel 6-1. Betjeningsspecifikationer
Model 1930ES 2030ES 2630ES 2646ES 3246ES
Maksimal karselsstigning i 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %
opbevaringsposition (stigningsevne)
- Se figur 4-1
Maksimal karselsstigning i 3° 3° 3° 3° 3°
opbevaringsposition (sidehaldning)
- Se figur 4-1
Maksimal platformshgjde 5,7m 6m 79m 79m 9,8m
18.75 ft 20 ft 25.8 ft 26 ft 321t

Maksimal dkbelastning:

ANSI 620 kg (13651b) | 755kg (16601b) | 832kg (18851b) | 939kg (20701b) | 939 kg (2070 Ib)
CE (699 kg 15401b) | 832kg (18351b) | 832kg (18851b) | 1052 kg (23201b) | 1052 kg (2320 Ib)
Jordtryk (ANSI) 7,7 kg/cm? 5,7 kg/cm? 6,3 kg/cm? 6,1 kg/cm? 6,1 kg/cm?
(109 psi) (81 psi) (90 psi) (87 psi) (87 psi)
Jordtryk (CE) 8,7 kg/cm? 6,3 kg/cm? 6,3 kg/cm? 6,9 kg/cm? 6,9 kg/cm?
(123 psi) (90 psi) (90 psi) (98 psi) (98 psi)
Maksimal karehastighed 4,8 km/h 4,8 km/h 4,4 km/h 4 km/h 4 km/h
(3 mph) (3 mph) (2.75 mph) (2.5 mph) (2.5 mph)
Maks. vindhastighed
(Afhangig af model, marked, og indendars/ 12,5 m/s 12,5 m/s 12,5 m/s 12,5 m/s 12,5 m/s
udendars) (28 mph) (28 mph) (28 mph) (28 mph) (28 mph)
6-2 -JLG Lift - 3122378
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Tabel 6-1.

Betjeningsspecifikationer

Model

1930ES

2030ES

2630ES

2646ES

3246ES

Maksimal vandret manuel sidebelastning:
ANSI/CSA
ANSI/CSA (Indendars)
ANSI/CSA (Udendars)
ANSI/CSA (Zone A)
ANSI/CSA (Zone B)
CE (Indendars)
CE (Udendars)
AUS (Indendars)
AUS (Indendars Zone A)
AUS (Indendgrs Zone B)
AUS (Udendars)
AUS (Udendars Zone A)
AUS (Udendars Zone B)

445 N (100 Ib force)

400 N (90 Ib force)
200 N (45 Ib force)
400 N (90 Ib force)

200 N (45 Ib force)

533 N (120 Ib force)

400 N (90 Ib force)
200 N (45 Ib force)
400 N (90 Ib force)

200 N (45 Ib force)

533 N (120 Ib force)
445N (100 Ib force)
400 N (90 Ib force)

400 N (90 Ib force)
400 N (90 Ib force)

667 N (150 Ib force)

400 N (90 Ib force)
400 N (90 Ib force)
400 N (90 Ib force)

400 N (90 Ib force)

667 N (150 Ib force)
467 N (105 Ib force)
400 N (90 Ib force)
200 N (45 Ib force)

400 N (90 Ib force)
400 N (90 Ib force)

200 N (45 Ib force)

Maks. hydrauliktryk 1800 psi 1800 psi 1700 psi (enkelt) 2000 psi 2000 psi
1950 psi (dobbelt)

Indvendig styrevinkel 90° 90° 90° 90° 90°

Udvendig styrevinkel 69° 73° 73° 67° 67°

Systemspanding (DC) 24V 24V 24V 24V 24V

Maskinens omtrentlige bruttoveegt - 28151b 3830 1b 4815 Ib (enkelt) 4945 b 4945 b

ANSI/CSA 4750 Ib (dobbelt)

Maskinens omtrentlige bruttovagt - 1554 kg 2064 kg 2198 kg (enkelt) 2706 kg 2871 kg

CE/Australien 2155 kg (dobbelt)

3122378 —JLG Lift- 6-3
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Tabel 6-1. Betjeningsspecifikationer

Model 1930ES 2030ES 2630ES 2646ES 3246ES

Maskinens omtrentlige totalvaegt - Japan 1297 kg 1755 kg 2198 kg (enkelt) 2257 kg 2257 kg
2155 kg (dobbelt)

Fringjde med slaghulsbeskyttelsessystemet 8.9 cm (3.5 in)
oppe
E:z?de med slaghulsbeskyttelsessystemet 25cm (1in) 1,9 ¢m (0.75 in)
6-4 - JLG Lift- 3122378
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Tabel 6-2. Platformskapacitet

AUSTRALIEN AUSTRALIEN
MODEL ANSI/CSA CE INDEND@RS CE UDEND@RS INDEND@RS UDENDGRS
Maks. Maks. Maks. Maks. Maks. Maks. Maks. Maks. Maks. Maks.
kapacitet | personer | kapacitet | personer | kapacitet | personer | kapacitet | personer | kapacitet | personer
1930ES (25%6 'l‘g) 2 230 kg 2 120 kg 1 230 kg ) 120 kg 1
2030ES (%%% ‘l‘g) 2 360 kg 2 160 kg 1 360 kg ) 160 kg 1
2630ES 500 Ib
enkelkap. | (227 k) 2 230 kg 2 - - 230 kg 2 - -
2630ES
dobbelt kap. (%%36 ‘fg) 2 360 kg 2 i i 360 kg 2 : :
til 6,1 m (20 ft)
2630ES
dobbelt kap. (ggg l'(b) 2 230 kg 2 ; . 230 kg ) - ;
ti17,9 m (26 ft) 9
454 kg
2646ES (1000 ) 2 450 kg 2 230 kg 2 450 kg 2 230 kg 2
. 454 kg
3246ES til
79m @61 (1Z (())(r)]g K)) 2 450kg 2 320 kg 1 450 kg 2 320 kg 1
. 317 kg
3246ES til
9.7 m @21 (Zgr?elg) 2 320 kg 2 320 kg 1 320 kg 2 320 kg 1
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Dimensioner
Tabel 6-3. Dimensioner
MODEL 1930ES 2030ES 2630ES 2646ES 3246ES
Méaleenhed meter feet meter feet meter feet meter feet meter feet
Platformshgjde - Havet 5,7 18.75 6 20 78 25.4 79 26 9,7 31.8
Platformshgjde - Opbevaringsposition 0,9 29 11 3.6 1,2 4 1,2 4 1,2 4
Arbejdshgjde 7,6 25 79 26 98 32 9,8 32 11,6 38
Total maskinhgjde i opbevaringsposition - 2 6.5 2,2 7.2 2,3 7.7 2,3 7.7 2,3 7.7
Gelendere oppe
Total maskinhgjde i opbevaringsposition - - - 1,8 6 1,9 6.4 1,9 6.4 1,9 6.4
Gelendere foldet ned
Gelenderhgjde (Fra platformens gulv) 11 3.6 11 3.6 1,1 3.6 11 3.6 11 3.6
Total maskinbredde 0,8 2.5 0,8 2.5 0,8 2.5 1,2 3.7 1,2 3.7
Total maskinlzngde - Forlengelse trukket ind 1,9 6 23 75 2,3 75 2,5 8.2 2,5 8.2
Total maskinlangde - Forlengelse skubbet ud 2,8 9 3,2 10.5 3,2 10.5 3,8 12.4 3,8 12.4
Platformens starrelse - Lengde 1,9 6.1 2,3 7.5 2,3 75 2,9 8.2 2,9 8.2
6-6 - JLG Lift- 3122378
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Tabel 6-3. Dimensioner

MODEL 1930ES 2030ES 2630ES 2646ES 3246ES
Maleenhed meter feet meter feet meter feet meter feet meter feet
Platformens starrelse - Bredde 0,8 2.5 0,8 2.5 0,8 2.5 1,1 3.7 1,1 3.7
Platformforlzngelses lzngde 0,9 3 0,9 3 09 3 1,3 4.2 1,3 4.2
Hjulafstand 1,6 63 1,9 73.9 1,9 73.9 2 82.3 2 82.3
Motorer Batterier
Drivmotor Tabel 6-4. Batterispecifikationer
Type: Shuntmotor, Sepex 24 V jeevnstrom X -
Spanding 6 V pr. batteri
Strom: 0,65 hestekreefter ved 3750 rpm
Amperetimer (Standard batteri) 220 ampere
Hydraulikpumpe/Elmotor-enhed (Alle modeller) Amperetimer (Valgfrit batteri m/hgjt output) 245 ampere

Type: Seriemotor, permanent magnet 24 V jaevnstrgm

Strom: 3 kW

3122378
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Kapaciteter
Tabel 6-5. Kapaciteter
Model 1930ES/ | 2030ES/2630ES | 2646ES/3246ES
Hydrauliktank 761 761 11,31
(2 gal) (2 gal) (3 gal)
Hydrauliksystem 8,31 10,61 19,91
(inkl. tank) (2.2 gal) (2.8 gal) (5.3 gal)
Dak
Tabel 6-6. Daekspecifikationer
Model 1930ES 2030ES 2630ES 2646ES 3246ES
Starrelse 323 x 100 mm 406 x 125 mm

Maks. deekbelastning

1134 kg (2500 Ib)

1814 kg (4000 Ib)

Tilspaendingsmoment for hjulbolte

142-163 Nm (105-120 Ib-ft)

6-8

- JLG Lift -

3122378



AFSNIT 6 - GENERELLE SPECIFIKATIONER OG VEDLIGEHOLDELSE

6.3 VIGTIGE STABILISERENDE V/EGTE

DELE, DER ER VIGTIGE FOR STABILITETEN, SASOM BATTERIER
ELLER MASSIVE DK, MA IKKE UDSKIFTES MED DELE MED ANDEN
VEGT ELLER SPECIFIKATION. MASKINEN MA IKKE MODIFICERES PA
NOGEN MADE, DER KAN INDVIRKE PA STABILITETEN.

Tabel 6-7. Vigtige stabiliserende vagte

Komponent 1930 ES 2030ES 2630ES 2646ES 3246ES
Maleenhed kg Ib kg Ib kg Ib kg Ib kg Ib
Hjul- og deksamling (Hver) 7 15 18 40 18 40 18 40 18 40
Hjul/d&k- og drevsamling (Hver) 42 93 42 93 42 93 42 93 42 93
Batterier: (pr. stk.)
220 ampere (Standard) 27 60 27 60 27 60 27 60 27 60
220 ampere (brugt med vekselretter/oplader) 30 66 30 66 30 66 30 66 30 66
245 ampere (Valgfrit) - - 32 70 32 70 32 70 32 70
Batterier: (Kombineret)
220 ampere (Standard) 108 240 108 240 108 240 108 240 108 240
220 ampere (brugt med vekselretter/oplader) | 120 264 120 264 120 264 120 264 120 264
245 ampere (Valgfrit) - - 128 280 128 280 128 280 128 280

3122378 -JLG Lift -
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Smgring

HYDRAULIKOLIE

Tabel 6-8. Hydraulikolie

DRIFTSTEMPERATUROMRADE
FOR HYDRAULIKSYSTEM

SAE VISKOSITETSGRAD

-181il -5 °C 10W
(0 1il 23 °F)

-18il +99 °C
(0 til 210 °F)

10W-20, 10W-30

+10 il +99 °C
(50 til 210 °F)

20W-20

BEMAERK: Hydraulikolie skal have antislidkvalitet mindst som

6-10

API-kategori GL-3 og lilstraekkelig kemisk stabilitet til
mobil hydrauliksystemdrift. JLG Industries anbefaler
Mobilfluid 424 hydraulikolie, som har SAE
viskositetsindeks pa 152.

BEMAERK:

BEMAERK:

- JLG Lift -

Na&r temperaturen forbliver under -7 °C (-20 °F)
anbefaler JLG Industries, at der anvendes Mobil
DTE13.

Bortset fra JLG's anbefalinger er det ikke tilrddeligt at
blande forskellige oliemeerker eller -typer, da de maske
ikke indeholder samme tilsaetningsmidler, eller maske
ikke har samme viskositetsgrad. Hvis man vil bruge
anden hydraulikolie end Mobilfluid 424, skal man
kontakte JLG Industries angdende korrekt forskrift.

3122378
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SPECIFIKATIONER FOR SMYJREMIDDEL

Tabel 6-9. Smaremiddelsforskrift Tabel 6-10. Specifikationer for Mobil DTE 11M

TYPE SPECIFIKATION IS0 viskositetsgrad #15
Universalfedt med minimumsdryppunkt pa 177 °C Vegfylde, API 31.9
MPG (350 °F). Er meget modstandsdygtig over for vand, har Flydepunkt, maks. -40 °C (-40 °F)
ode vedhangsegenskaber og af typen til hgijtryk. .
?Timken 0K 40 pSnd minimur%). e feiry Flammepunkt, min. 166 °C (330 °F)
EpgL | Hoitrykstandhjulsolie, der opfylder kriterierne i Viskositet
API-kategori GL-5 eller specifikation MIL-L-2105. ved 40 °C 15 ¢St
HO Hydraulikolie. Mobil DTE 11M ved 100 °C 4,1 ¢St
ved 100 °F 80 SUS
ved 210 °F 43 SUS
cp ved -30 °F 3.200
Viskositetsindeks 140

3122378 -JLG Lift - 6-11
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6.4 VEDLIGEHOLDELSE VED MASKINFOREREN

6-12

1. Hydraulikolie

/ E

o0 0o

Figur 6-1. Smoreskema

- JLG Lift -
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Procedure for olietjek (1)

Smgarepunkter - Pafyldningsprop
Kapacitet:

1930ES/2030ES/2630ES | 2646ES/3246ES

7,61 (2 gal) 11,31(3 gal)

Smgreolie - Hydraulikolie
Interval - Hver 6 maneder

1. Stil saxliften pa et fladt, jeevnt underlag og med tom
platform, haev maskinen og sving sikkerhedsafstiveren ud
af dens opbevaringsposition.

2. Fortsaet med at haeve platformen indtil der er fri adgang til
pafyldningsproppen, der sidder til hajre for tanken til
liftcylinderen.

A FORSIGTIG

VIER SIKKER PA AT SAX-ARMENE ER RIGTIGT UNDERSTOTTET.
BEM/ERK: Platformene 2630ES/2646ES/3246ES skal haeves

mere end 1930ES og 2030ES for at give adgang til
olieproppen.

3122378 -JLG Lift -

Tor al smuds og affald veek fra omradet rundt om
pafyldningsproppen.

Tag langsomt pafyldningsproppen af, sa trykket, der er
bygget op i beholderen, kan blive udluftet.

Seenk platformen til den hviler pa sikkerhedsafstiveren nar
oliestanden skal kontrolleres.

6-13
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A FORSIGTIG

DER KAN V/ERE ET TRYK PA OP TIL 10 PSI | TANKEN.

6.

Nar proppen er taget af, bar oliestanden sta helt op til
toppen af pafyldningsstudsen med sax-armen hvilende pa
sikkerhedsafstiveren.

Hvis der kraeves mere olie, skal olien med den korrekte
klassificering heeldes gennem en tragt med en fleksibel
tud eller en plastflaske, der kan klemmes sammen. Fyld
op indtil olien siver ud af &bningen.

BEM/ERK: Pas pa der ikke kommer urenheder ind (smuds, vand

8.

6-14

0SV.) mens proppen er taget af.

Seet proppen i og tilspeend til et moment pa 56 Nm
(40 Ib-ft).

Nar som helst en hydraulisk komponent er taget af eller
udskiftet, skal sax-armene kares nogle gange gennem en
normal cyklus. Se trin 3 og 4 om efterkontrol af
olieniveauet.

BEM/ERK: De anbefalede smareintervallerne er baseret pa
maskinens drift under normale forhold. Smeringen
skal foretages oftere, hvis maskinen benyttes af flere
skiftehold og/eller benyttes under harde eller
vanskelige driftsforhold.

- JLG Lift - 3122378
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6.5 DEKOGHJUL Speaend hjulmetrikkerne til korrekt moment, s& hjulene ikke gér
lzs. Spaend matrikkerne med en momentnggle. Hvis man ikke
Daekslitage 0g skader har en momentnggle, skal man spaende meatrikkerne med en

metriknggle, og derneest omgaende f& metrikkerne efterspeendt
til korrekt moment pé et vaerksted eller hos en forhandler.
Overspaending bevirker, at matrikkerne bliver adelagt, eller
monteringsboltenes huller i hjulene mister formen. Hjul skal
monteres pa falgende made:

Efterse jeevnligt daekkene for slid eller skader. Deek med slidte
kanter eller forvraengede profiler skal udskiftes. Dack med storre
skader i slidbanen eller sideveeggen kreever er omgaende
vurdering, inden maskinen saettes ind i driften igen.
. . . 1. Skru forst alle metrikkerne pa med handen, sa
Udskiftning af hjul og dak gevindene ikke bliver adelagt. Der m& HVERKEN bruges

smaremiddel p& gevindstudse ELLER mgtrikker.
Reservehjul skal have samme diameter og profil som det

originale. Reservedaek skal have samme starrelse og 2. Speend metrikkerne i folgende sekvens.
klassificering som det daek, der udskiftes.

Montering af hjul

Det er meget vigtigt, at hjulmgatrikkerne tilspeendes og holdes
tilspaendt til korrekt moment.

A ADVARSEL

HJULM@TRIKKER SKAL MONTERES OG HOLDES KORREKT
TILSP/ENDT, SA HJULENE IKKE BLIVER L@SE, OG TAPPENE IKKE
KNZEKKER MED RISIKO FOR, AT HJULET GAR AF AKSLEN. SORG FOR
KUN AT BRUGE M@TRIKKER, DER PASSER TIL HJULETS
KONUSVINKEL.

3122378 -JLG Lift - 6-15
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4. Hjulmgtrikker skal tilspeendes efter de forste 50
driftstimer og efter afmontering af hjul. Kontrollér
tilspaendingsmomentet hver 3. maned eller hver 150

driftstimer.

3. Matrikkerne skal tilspeendes flere gange. Folg den
anviste sekvens, og spaend metrikkerne efter skemaet
over tilspeendingsmoment for hjulmgatrikker.

Tabel 6-11. Tilspaendingsmoment for hjulmgtrikker

TILSPAENDINGSSEKVENS
1. tilspanding 2. tilspending 3. tilspending
28 - 42 Nm 91-112Nm 142 - 163 Nm
(20-30 Ib-ft) (65-80 Ib-ft) (105 -120 Ib-ft)

6-16 - JLG Lift - 3122378
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AFSNIT 7. LISTE OVER INSPEKTION OG REPARATION

Tabel 7-1. Liste over inspektion og reparation

Dato Kommentarer

3122378 -JLG Lift - 7-1
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7-2

Tabel 7-1.

Liste over inspektion og reparation

Dato

Kommentarer

- JLG Lift -
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Hovedkontor

JLG Industries, Inc.

1 JLG Drive

McConnellsburg, PA 17233-9533
USA

Tif.: (717) 485-5161

Fax: (717) 485-6417

JLG over hele verden

JLG Industries (Australia)
PO. Box 5119

11 Bolwarra Road

Port Macquarie

N.S.W. 2444

Australia

Tif.: (61) 2 65811111
Fax: (61) 2 65 810122

JLG Deutschland GmbH
Max Planckstrasse 21
D-27721 Ritterhude/lhlpohl
Bei Bremen

Tyskland

Tif.: (49) 421 693 500
Fax: (49) 421 693 5035

JLG Polska

Ul. Krolewska

00-060 Warszawa
Polen

Tif.: (48) 914 320 245
Fax: (48) 914 358 200

JLG Latino Americana Ltda.
Rua Eng. Carlos Stevenson,
80-Suite 71

13092-310 Campinas-SP
Brasilien

Tif.: (65) 19 3295 0407
Fax: (565) 19 3295 1025

JLG Equipment Services Ltd.
Rm 1107 Landmark North
39 Lung Sum Avenue
Sheung Shui N. T.

Hong Kong

Tif.: (852) 2639 5783

Fax: (852) 2639 5797

JLG Industries (Scotland)
Wright Business Centre

1 Lonmay Road
Queenslie,Glasgow G33 4EL
Skotland

Tif.: (44) 141 781 6700
Fax: (44) 141 773 1907

JLG Industries (UK)

Unit 4& 5

Bentley Avenue

M24 2GP Middleton
England

Tif.: (44) 161 654 1000
Fax: (44) 161 654 1003

JLG Industries (Italia)

Via Po. 22

20010 Pregnana Milanese - Ml
Italien

Tif.: (39) 029 359 5210

Fax: (39) 029 359 5845

Plataformas Elevadoras

JLG Iberica, S.L.

Trapadella, 2

PI. Castellbisbal Sur

08755 Castellbisbal, Barcelona
Spanien

Tif.: (34) 937 724 700

Fax: (34) 937 711 762

JLG EQS

Z. |. De Beaulieu
47400 Fauillet

France

Tif.: (33) 553 848 584
Fax: (33) 553848588

JLG Europe B.V.

Polaris Avenue 63

2132 JH Hoofddorp
Holland

Tif.: (31) 235 655 665
Fax: (31) 235 572 493

JLG Industries (Sweden)
Enképingsvagen 150
Box 704

SE - 17527 Jéarfélla
Sverige
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